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Abstract 
This report provides a detailed study of attic fires that have occurred in Swedish apartment 
buildings in order to determine if there are specific technical or organizational factors that influence 
them. The study has been carried out by a combined analysis of rescue service statistics with case 
studies based on detailed fire investigations. In the case study a total of 27 fire investigations were 
studied. The analysis of statistics and fire investigations are complementary since conclusions can be 
drawn that cannot be found when only one of the sources are used. The analysis of statistics 
provides general pattern for a greater number of fires with varying degrees while the fire 
investigations, provide more detailed information on specific cases. 
 
From the analysis several conclusions can be drawn on why the attic fires become more extensive 
than fires in other spaces. A couple of measures to avoid severe attic fires have also been identified.  
 
Although there are gaps in the statistics and the fire investigations they still constitute a good base to 
gather experience from past events. It is not sure that statistics is appropriate to use for anything 
more than to see trends in individual factors such as fire causes or first item of ignition. To obtain a 
deeper understanding of fire development and the function of fire protection measures, it is 
necessary to study fire investigations as well as statistics. 
 
 
 
© Copyright: Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University  
Lund 2010.

Brandteknik och Riskhantering 
Lunds tekniska hšgskola 

Lunds universitet 
Box 118 

221 00 Lund 
 

brand@brand.lth.se 
http://www.brand.lth.se 

 
Telefon: 046 - 222 73 60 
Telefax: 046 - 222 46 12 

Department of Fire Safety Engineering  
and Systems Safety 
Lund University 
P.O. Box 118 

SE-221 00 Lund 
Sweden 

 
brand@brand.lth.se 

http://www.brand.lth.se/english 
 

Telephone: +46 46 222 73 60 
Fax: +46 46 222 46 12 



 

Fšrord 
Denna rapport ingŒr som en del i ett stšrre projekt, ÓVarfšr blir smŒ brŠnder stora?Ó. Detta projekt 
syftar till att ta fram kunskap om vilka faktorer som leder till att vissa brŠnder utvecklas till 
storbrŠnder och undersška om det finns karakteristiska mšnster specifika fšr storbrŠnder i olika 
typer av objekt.  
 
Projektet ÓVarfšr blir smŒ brŠnder stora?Ó Šr finansierat av BRANDFORSK och NBSG (Nationella 
BrandsŠkerhetsgruppen). Medan fšreliggande rapport Šr specifik finansierad av Trygg Hansa. 
 
Vi vill speciellt tacka bŒde Marie Lundqvist och Ulf Erlandsson bŒda hos MSB som tillhandahŒllit 
detaljerad statistik respektive brandutredningar. Vi vill Šven tacka deltagare i referensgruppen i 
projektet ÓVarfšr blir smŒ brŠnder stora?Ó Ett stort tack! 
 
 
Lund, 20 September 2010 
 
 
Nils Johansson 
Patrick van Hees 
 



 

Summary 
Annually around 2900 fires occur in Swedish apartment buildings, around one percent of these 
starts in the building's attic. This is a small and seemingly insignificant percentage. However fires in 
attics tend to generate much attention since the fire in many cases can be large and require a 
considerable effort from the rescue service. In addition, attic fires can cause major damage to the 
building and involve a significant cost. One example of this is an attic fire in Malmš, Sweden in 
2007, where the total cost of reconstruction was approximately SEK 140 million.  
 
With the help of rescue service statistics, it is possible to study the extent of fires in specific spaces 
on the arrival of the rescue services. In more than 50 percent of the attic fires between 1996 and 
2009 the fire have spread from the initial fire object to other objects. This figure is high compared 
to other spaces in apartment buildings since the same number in apartments and basements are 20 
and 35 % respectively. It is obvious that there are factors that make fires in attics more severe than 
fires in other spaces. However it is difficult to draw any conclusions on these factors only on the 
basis of statistics. It is therefore necessary to study detailed fire investigations to obtain a deeper 
understanding of what these factors are, what impact they have on the fire and how they can be 
influenced so the consequences can be reduced.  
 
This report provides a detailed study of attic fires that have occurred in Swedish apartment 
buildings with the purpose to determine if there are specific technical or organizational factors that 
influence these fires. The study has been carried out by a combined analysis of rescue service 
statistics with case studies based on detailed fire investigations.  
 
In the analysis of statistics nine different technical and organizational factors have been examined in 
order to investigate how they influence the extent of attic fires. In the case study a total of 27 
detailed fire investigations were studied, also in terms of nine different factors. A number of these 
factors overlapped with the statistical analysis, but gives a different kind of information since they 
are related to specific cases. The combined analysis of statistics and fire investigations are 
complementary since conclusions can be drawn that cannot be found when only one of the sources 
are used. The analysis of statistics provides general pattern for a greater number of fires with while 
the fire investigations, provide more detailed information on specific cases. 
 
From this combination of statistics and case studies, the following conclusions can be drawn on 
why the attic fires become more extensive than fires in other areas:  

¥ Attic fires are generally more severe in taller buildings. 
¥ Arson is a common cause for the more severe attic fires. 
¥ The attics in Swedish apartment buildings are often used as storage for residents. This 

usually means that there is a high fire load. 
¥ In some cases, combustible insulation is used on the attic, which contributes to the fire 

load.  
¥ In many cases there is no fire separation on the attics, and if they are, they are of poorer 

quality than fire separating walls in other spaces in apartment buildings. The risk of spread 
to other compartments is thus higher in attics than in other types of space.  

¥ Detection systems in the form of e.g. smoke detectors are seldom used on attics. This 
means that a fire can develop more before it is detected then if detectors would be present. 

¥ Fire equipment in the form of automatic extinguishing systems, automatic or manual 
systems for smoke evacuation and other fire fighting systems are in principle never installed 
in these types of spaces. 



 

¥ The rescue service has an important role to limit the spread of fire because of the lack of 
good fire separating walls. In many cases, however, the fire will spread to another area or 
fire compartment after the emergency services have arrived.  

¥ Emergency response tactics are dependent on the building's construction and weather 
conditions. Before tactics chosen it is important to have information on buildingÕs 
construction. Such information can be obtained by studying other parts of the building or 
similar buildings.  

 
The following measures have been identified as appropriate to avoid sever attic fires  

¥ Installation of code locks on attic doors to prevent trespassing.  
¥ Installation of detection systems for a shorter detection time.  
¥ Improved regulations for hot works on roofs.  
¥ Improved fire separations and maintenance (eg, control of fire doors)  
¥ Better documentation of fire protection in apartment buildings as a basis for the rescue 

services tactics in the case of fire.  
¥ Improved systematic fire protection work, as described in Sweden (SBA), could reduce the 

number of sever attic fires e.g. by minimizing fire load and continuous maintenance of fire 
separations.  

 
The main shortcomings of the statistics are that the numbers of the attic fires are few and the fire 
spread to the attic from other areas is not included. In addition, purely a rough qualitative estimate 
of the fire size is done when the statistics are collected. The biggest flaw with fire investigations is 
that the quality varies widely. This is probably because there is no national model for how fire 
investigations should be conducted in Sweden. Some of them focus primarily on the fire cause, 
while others also describe the construction and the fire behaviour in detail.  
 
Although there are gaps in the statistics and the fire investigations they still constitute a good base to 
gather experience from past events. The two sources of information are complementary. It is not 
sure that statistics is appropriate to use for anything more than to see trends in individual factors 
such as fire causes or first item of ignition. To obtain a deeper understanding of fire development 
and the function of fire protection measures, it is recommended to also study fire investigations. 
 



 

Sammanfattning 
•rligen intrŠffar runt 2900 brŠnder i flerbostadshus, av dessa startar runt en procent pŒ byggnadens 
vind. Detta Šr en liten och tillsynes obetydlig andel. BrŠnder pŒ vindar brukar dock generera stor 
uppmŠrksamhet dŒ omfattningen av branden kan bli stor och krŠva en stor rŠddningsinsats. 
Dessutom kan vindsbrŠnder innebŠra stora kostnader. Ett exempel pŒ detta Šr vindsbranden pŒ 
bostadsomrŒdet PotatisŒkern i Malmš under 2007. De totala kostnaderna fšr Œteruppbyggandet 
uppgick dŒ till cirka 140 miljoner kronor.  
 
Med hjŠlp av statistik gŒr det studera hur omfattande brŠnder i specifika utrymmen Šr vid 
rŠddningstjŠnstens ankomst. Totalt har mer Šn 50 procent av vindsbrŠnderna spridits frŒn 
startfšremŒlet nŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder. Om denna siffra jŠmfšrs mot hur det ser ut fšr andra 
utrymmen, som lŠgenheter och kŠllare dŠr 20 respektive 35 % av brŠnderna sprider sig frŒn 
startfšremŒlet, Šr det uppenbart att det finns faktorer som gšr att brŠnder pŒ vindar i regel blir mer 
omfattande.  
 
Statistiken Šr dock fšr knapphŠndig fšr att nŒgra lŒngtgŒende slutsatser om dessa faktorer skall 
kunna dras. Det Šr dŠrfšr nšdvŠndigt att studera mer detaljerade brandutredningar fšr att erhŒlla en 
djupare fšrstŒelse om vilka dessa faktorer Šr, vilken pŒverkan de har pŒ brandens omfattning och 
hur de kan pŒverkas fšr att reducera dessa brŠnder. 
 
I denna rapport gšrs en detaljerad studie av intrŠffade vindsbrŠnder i flerbostadshus med syftet att 
avgšra om det finns sŠrskilda tekniska eller organisatoriska faktorer som gšr att dessa generellt blir 
mer omfattande Šn brŠnder i andra utrymmen. Studien genomfšrs genom att kombinera tillgŠnglig 
statstik frŒn rŠddningsinsatser med fallstudier av detaljerade brandutredningar. 
 
I statistikstudien studeras det hur nio olika tekniska och organisatoriska faktorer pŒverkar 
omfattningen av brand pŒ vindar i flerbostadshus. I fallstudien studeras 27 detaljerade 
brandutredningarna ocksŒ med avseende pŒ nio olika faktorer. Ett antal av dessa šverlappar 
faktorerna i statistikstudien men ger en annan typ av information eftersom de Šr knutna till 
specifika fall. Studien av statistik och brandutredningar kompletterar varandra. Statistikstudien ger 
generella mšnster fšr ett stšrre antal brŠnder med varierande omfattning medan 
brandutredningarna ger mer detaljerad information om specifika fall dŠr vindsbranden varit relativt 
omfattande. 
 
UtifrŒn kombinationen av statistik och fallstudier har fšljande slutsatser kunnat dras om varfšr 
vindsbrŠnder blir mer omfattande Šn brŠnder i andra utrymmen: 

¥ BrŠnderna blir generellt mer omfattande i hšgre hus. 
¥ Anlagda brŠnder Šr en vanlig orsak till mer omfattande vindsbrŠnder.  
¥ Vindar i flerbostadshus anvŠnds ofta som vindsfšrrŒd dŠr lšs inredning fšrvaras vilket 

innebŠr en hšg brandbelastning. 
¥ I vissa fall anvŠnds brŠnnbar isolering i vindbjŠlklaget vilket medfšr en hšg 

brandbelastning. 
¥ I mŒnga fall saknas brandcellsindelningar och om de finns sŒ Šr de sŠmre utfšrda Šn andra 

brandcellsgrŠnser i flerbostadshus. Risken fšr spridning till andra brandceller Šr alltsŒ stšrre 
jŠmfšrt med andra typer av utrymme. 

¥ Detektionssystem i form av t.ex. rškdetektorer fšrekommer generellt inte pŒ vindar. Detta 
innebŠr att en brand kan tillvŠxa mer innan den upptŠcks. 

¥ Brandtekniskutrustning i form av fšr automatiskt slŠcksystem, automatisk 
brandgasventilation eller manuellt slŠcksystem fšrekommer i princip aldrig pŒ vindarna. 



 

¥ RŠddningstjŠnstens insats Šr viktigt fšr att begrŠnsa branden eftersom de sektioneringar 
som finns kan vara undermŒliga och risk finns fšr brandspridning till lŠgenheter. I mŒnga 
fall sprids dock branden efter det att rŠddningstjŠnsten anlŠnt. 

¥ RŠddningstjŠnstens taktik Šr beroende av byggnadens konstruktion och vŠderfšrhŒllande. 
Innan taktik vŠljs mŒste sŒ mycket information om byggnadskonstruktion och 
brandcellsgrŠnser som mšjligt inhŠmtas. SŒdan information kan erhŒllas genom att studera 
andra delar av byggnaden eller liknande byggnader.  

 
Fšljande ŒtgŠrder har identifierats som lŠmpliga fšr att undvika omfattande vindsbrŠnder 

¥ LŒsning av dšrrar till vind med kodlŒs. 
¥ Detektionssystem fšr tidigare upptŠckt av brand. 
¥ Krav pŒ hur takarbete skall utfšras och kontroll. 
¥ BŠttre brandcellsgrŠnser och underhŒll av dem (t.ex. kontroll av branddšrrar) 
¥ BŠttre dokumentation av brandskyddet flerbostadshus som underlag fšr rŠddningstjŠnsten 

vid en insats. 
¥ BŠttre systematiskt brandskyddsarbete, t.ex. minimering av brandbelastning och 

kontinuerlig šversyn av brandcellgrŠnser. 
 
De stšrsta bristerna med statistiken Šr att antalet vindsbrŠnder Šr fŒ och att brŠnder som sprider sig 
till  vinden frŒn andra utrymmen inte finns med. Dessutom sker enbart en kvalitativ uppskattning 
av brandens omfattning i statistikinsamlingen. Den stšrsta bristen med brandutredningarna Šr att 
kvalitŽn pŒ dem varierar mycket eftersom det inte finns nŒgon nationell mall fšr hur de skall 
utformas. En del av dem fokuserar pŒ brandorsaken frŠmst medan andra Šven beskriver bygganden 
och brandfšrloppet i detalj. 
 
€ven om det finns brister i statistiken och brandutredningarna sŒ utgšr de ett bra underlag fšr att 
dra erfarenheter frŒn intrŠffade hŠndelser. De bŒda kompletterar varandra bra. Det bedšms inte vara 
lŠmpligt att enbart anvŠnda statistiken till nŒgot mer Šn att se trender i enskilda faktorer som t.ex. 
brandorsaker eller startfšremŒl. Fšr att erhŒlla en djupare fšrstŒelse av t.ex. brandfšrlopp och 
byggnadstekniska brister Šr det rekommenderat att Šven studera brandutredningarna. 
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1 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, problemstŠllningar, syfte och mŒl samt 
avgrŠnsningar. 
 
Denna rapport ingŒr som en del i ett stšrre projekt, ÓVarfšr blir smŒ brŠnder stora?Ó (van Hees 2008). 
Projektet syftar till att ta fram kunskap om vilka faktorer som leder till att vissa brŠnder utvecklas till 
storbrŠnder och undersška om det finns karakteristiska mšnster specifika fšr storbrŠnder i olika typer av 
objekt. Kunskapen kan anvŠndas till att fšrbŠttra brandskyddet och dŠrigenom pŒ sikt reducera antalet 
storbrŠnder. Mšjligheten att identifiera risken fšr storbrand vid projektering av nya byggnader och vid 
systematiskt brandskyddsarbete škar, liksom mšjligheten att vid tillsynsverksamhet uppmŠrksamma 
speciella objektsspecifika faktorer som kan ška risken fšr storbrand. 

1.1 Bakgrund 
Enligt den statistik som Myndigheten fšr SamhŠllsskydd och Beredskap (MSB) samlar in, frŒn 
rŠddningstjŠnsternas insatser, intrŠffar Œrligen cirka 2900 brŠnder i flerbostadshus, av dessa startar runt en 
procent pŒ byggnadens vind. Detta Šr en liten och tillsynes obetydlig andel. BrŠnder pŒ vindar brukar dock 
generera stor uppmŠrksamhet eftersom omfattningen kan bli stor och de kan krŠva en stor insats frŒn 
rŠddningstjŠnsten. BŒde Boverket och MSB har i olika omgŒngar uppmŠrksammat detta (Boverket 2008; 
MSB 2009). MSB (dŒvarande RŠddningsverket) har Šven gjort detaljerade utredningar pŒ omfattande 
vindsbrŠnder (SRV 2002a), dŠr brister i det byggnadstekniska brandskyddet framkommer. Det har Šven 
uppmŠrksammats att en švertŠnd lŠgenhetsbrand pŒ šversta vŒningen lŠtt kan spridas till vinden genom 
ventilation i takfoten (SRV 2002b). 
 

  
Bild 1: TvŒ vindsbrŠnder. T.v. en anlagd brand pŒ vinden (hŠmtad frŒn RIB med tillŒtelse frŒn Lundberg 
(2010)). T.h. en brand som spridits frŒn en lŠgenhet till vinden (anvŠnds med tillŒtelse frŒn Nilsson (2010)).  
 
Problemen med takbrŠnder och vindsbrŠnder har tidigare studeras i bland annat Lavesson (1992), dŠr 
metoder och taktik vid rŠddningsinsatser liksom byggnadstekniska problem diskuteras. Lavesson (1992) 
beskriver byggnadstekniska problem sŒ som stora vindsutrymmen, ej fungerande eller obefintliga 
brandsektioneringar och brandspridning till vindar via takfštter. 
 
Kostnaden fšr en vindsbrand Šr i regel stor vilket bl.a. framgŒr av ett tidigare brandforskprojekt 
(Andersson, 1997) dŠr en studie av kostnader fšr brŠnder, utifrŒn statistik mellan 1988 och 1994 frŒn ett 
bostadsbolag, genomfšrts. Antalet vindbrŠnder var fŒ men medelkostnaden (683 000 kr) fšr dem var cirka 
10 gŒnger stšrre Šn medelkostnaden fšr alla brŠnder. Ett exempel pŒ en vindsbrand som medfšrt mycket 
stora kostnader Šr en som intrŠffade i bostadsomrŒdet PotatisŒkern i Malmš under 2007. Branden, som 
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uppstod i konstruktionsdelar intill skorstensršret frŒn en braskamin, spreds lŠngs hela byggnadens vind 
och till nedanfšrliggande vŒningar. De totala kostnaderna fšr Œteruppbyggandet uppgick till cirka 140 
miljoner kronor (MKB 2008). 
 
Med hjŠlp av MSB:s statistik (MSB 2010a) gŒr det att fŒ en šversikt av omfattning av brand i 
flerbostadshus vid rŠddningstjŠnstens ankomst uppdelat pŒ olika utrymmen. Detta redovisas i Figur 1. 
 

 
Figur 1: Omfattning av brand vid rŠddningstjŠnstens ankomst uppdelat pŒ startutrymme.  
 
Fšr typiska fšrrŒdsutrymmen i flerbostadshus, som kŠllare och vindar, har branden vid rŠddningstjŠnstens 
ankomst inte spridits utanfšr startutrymmet i cirka 30 procent av fallen. Knappt 20 procent av de brŠnder 
som startar pŒ vindar omfattar flera rum nŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder och knappt fem procent av 
brŠnderna omfattar mer Šn en brandcell. Totalt har alltsŒ mer Šn 50 procent av brŠnderna spridits frŒn 
startfšremŒlet nŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder till en vindsbrand. JŠmfšrt med andra utrymmen i 
flerbostadshus sŒ Šr det uppenbart att det finns faktorer som gšr att brŠnder pŒ vindar i regel blir mer 
omfattande. 
 
Den information som finns i MSB:s databas bedšms vara fšr knapphŠndig fšr att gšra nŒgra lŒngtgŒende 
slutsatser om dessa faktorer. DŠrfšr bedšms det Šven nšdvŠndigt att studera mer detaljerade information 
fšr att erhŒlla en djupare fšrstŒelse om vilka dessa faktorer Šr, vilken pŒverkan de har pŒ branden 
omfattning och hur de kan pŒverkas. Detta Šr en metod som tidigare har anvŠnts av van Hees & 
Johansson (2010) i ett projekt inom Brandforsk sŠrskilda satsning pŒ anlagda brŠnder. Van Hees & 
Johansson gjorde en kombinerad statistik- och fallstudie av anlagda skolbrŠnder fšr att erhŒlla kunskap om 
de tekniska faktorer som pŒverkar spridning av brand samt mšjligheterna fšr att begrŠnsa 
brandutvecklingen vid anlagd brand i skolor. Att kombinera statistik med fallstudier fungerade bra, det 
konstateras dock att omfattningen pŒ de anvŠnda brandutredningarna i fallstudierna varierar och resultatet 
av fallstudierna blev bŠttre ju mer omfattande brandutredningarna var.  
 
Liknande metoder har anvŠnts av bl.a. SŠrdqvist (1997) och Holborn et al (2005). I dessa bŒda fall har 
detaljerad insatsrapportering frŒn London anvŠnts. SŠrdqvist fokuserade pŒ ett par byggnadstyper, dock ej 
bostŠder eller vindsbrŠnder, och undersškte bl.a. tidsfaktorns betydelse fšr brandens tillvŠxt. NŒgot 
samband mellan brandskadans storlek och insatstiden kunde inte hittas och det fanns inget som antydde 
pŒ att en lŒng insatstid skulle ge en stor skada, hŠlften av brŠnderna var brandens slutgiltiga storlek lika 
stor som vid upptŠckten. Vid 75 % av brŠnderna var den slutgiltiga skadan av branden lika stor som nŠr 
rŠddningstjŠnsten anlŠnde. Dessa brŠnder hade alltsŒ begrŠnsats innan rŠddningstjŠnsten anlŠnde vilket 
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enligt studien kan berott pŒ brŠnslets mŠngd och dess fšrdelning. NŒgon undersškning av eventuella 
korrelationer mellan brandorsak, startfšremŒl eller startutrymme och brandtillvŠxt gjordes ej. 
 
Holborn et al. (2005) studerade drygt 2500 incidenter. Syftet var att ta fram distributioner, šver 
brandstorlek, brandtillvŠxt och tid mellan hŠndelser, som skulle kunna anvŠndas i probabilistiska 
brandriskanalyser. €ven hur dessa distributioner pŒverkas av typ av byggnad, brandorsak, startfšremŒl och 
tidiga ingripande studerades. Vilka brandorsaker som medfšr att visa brŠnder vŠxer snabbt i bostŠder och 
andra byggnader presenteras ocksŒ i studien. NŠr det gŠllde bostŠder fanns det flera fall dŠr brŠnder i dolda 
utrymmen (t.ex. vindar) orsakade av elfel eller ovarsamhet av taklŠggare hade orsakat stor skada. 
StartfšremŒl som bidrog till en snabb brandtillvŠxt var bl.a. brŠnnbara vŠtskor, plaster och brŠnnbar 
isolering i dolda utrymmen. NŠr det gŠllde inverkan av brandvarnare i bostŠder sŒ var brandens storlek vid 
upptŠckt mindre om brandvarnaren fungerande Šn om den inte gjorde det. 
 
Van Hees & Johansson (2010), SŠrdqvist (1997) och Holborn et al. (2005) har alltsŒ visat att det Šr 
mšjligt att erhŒlla kunskap om brandfšrlopp och brandtillvŠxt utifrŒn statistik och fallstudier. Denna 
kunskap har sedan potential att anvŠndas fšr att utveckla och fšrbŠttra det aktuella brandskyddet. 

1.2 ProblemstŠllning 
UtifrŒn beskrivningen i fšregŒende avsnitt formuleras tre stycken problemstŠllningar som avses att besvaras 
i detta arbete. 
 
Vilka specifika faktorer gšr att vindsbrŠnder blir mer omfattande Šn andra brŠnder i flerbostadshus? 
ProblemstŠllningen avser klarlŠgga om det finns nŒgra sŠrskilda faktorer som pŒverkar omfattningen av en 
vindsbrand i flerbostadshus. 
 
Vilka ŒtgŠrder kan vidtas fšr att reducera omfattningen av vindsbrŠnder? 
ProblemstŠllningen avser svara pŒ om det Šr mšjligt att pŒverka de faktorer styr omfattningen av 
vindsbrŠnder och pŒ vilket sŠtt detta kan gšras. 
 
Hur anvŠndbara Šr den svenska insatsrapporteringen och brandutredningar gjorda vid vindsbrŠnder i 
flerbostadshus fšr att dra lŠrdom av hŠndelserna? 
Denna problemstŠllning Šr en utvŠrdering av den metod (kombineringen av statistik och fallstudier) som 
anvŠnds fšr att besvara de tvŒ fšrsta problemstŠllningarna. 

1.3 Syfte och mŒl 
MŒlet med arbetet Šr att gšra en detaljerad studie av intrŠffade vindsbrŠnder i flerbostadshus med syftet att 
avgšra om det finns sŠrskilda tekniska eller organisatoriska faktorer som gšr att dessa generellt blir mer 
omfattande Šn brŠnder i andra utrymmen. 

1.4 AvgrŠnsningar 
Studien begrŠnsas till en statistikstudie och en fallstudie av intrŠffade brŠnder pŒ vindar i flerbostadshus. 
Statistikstudien begrŠnsas till den statistik som samlas in till MSB i samband med rŠddningstjŠnst utfšrd 
av svensk rŠddningstjŠnst. Fallstudien begrŠnsas till ett 30-tal brŠnder eller incidenter som rapporterats in 
till MSB inom det sŒ kallade brandutredarprogrammet. Information till fallstudien hŠmtas frŒn 
brandutredningar. 
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2 Metod 
Detta arbete delas upp i tvŒ delar, en statistikstudie och en fallstudie av intrŠffade vindsbrŠnder. Syftet 
med dessa tvŒ delar Šr att de skall komplettera varandra. Statistikstudien anvŠnds frŠmst fšr att ge en bild 
av hur frekvent fšrekommande vissa fšreteelser Šr medan fallstudien ger en mer detaljerad bild av enskilda 
hŠndelser och vilka faktorer som i dessa fall pŒverkat brandens omfattning.  

2.1 Statistikstudie 
Statistikstudien utgŒr ifrŒn den insatsrapportering som gšrs av svenska rŠddningstjŠnster. Fšr att ge en bild 
av hur den insamlade statistiken ser ut ges hŠr en beskrivning av det system fšr insatsrapportering som 
finns. 
 
Svenska rŠddningstjŠnster skall rapportera in rŠddningsinsatser i en sŠrskild insatsrapportsmall till MSB. 
Den gemensamma insatsrapporten infšrdes 1996. Den senaste revideringen av insatsrapporten gjordes 
2005. Syftet med en gemensam insatsrapport har varit att skapa fšrutsŠttningar fšr en nationell 
insatsstatistik och dŠrmed Šven rŠttvisa jŠmfšrelser mellan kommuner (MSB 2010b). 
 
Insatsrapporten bestŒr av flera delar beroende pŒ vilken sorts olycka det handlar om. I samtliga fall anvŠnds 
dock en huvuddel med allmŠn information om rŠddningstjŠnst, hŠndelse, skadeplats, objektstyp, tid, 
resurser, skador, orsaker samt information om olycksfšrloppet. Utšver denna del finns det specifika 
formulŠr fšr automatlarm, brand ej i byggnad, brand i byggnad, trafik och utslŠpp av farligt Šmne (MSB 
2010b). 
 
I detta arbete analyseras information som samlas in genom formulŠret Óbrand i byggnadÓ (MSB 2010b). 
Detta formulŠr innehŒller fŠlt fšr att fšljande faktorer: startutrymme, startfšremŒl, direkt brandorsak; 
brandens omfattning vid ankomst, utrustning avsedd fšr annan Šn rŠddningstjŠnsten, brandteknisk utrustning, 
rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder samt slŠckmetod. 
 
Statistiken gšrs tillgŠnglig av MSB genom informationssystemet Indikatorer, data och analys (IDA) (MSB 
2010a). Genom att anvŠnda IDA gŒr det enkelt att koppla samman statistiken fšr att kombinera de olika 
faktorerna och pŒ sŒ sŠtt se mšnster i statstiken. IDA innehŒller dock inte all den information som samlas 
in i samband med insatsrapportering. NŠr det gŠller Óbrand i byggnadÓ finns t.ex. inte information om 
utrustning avsedd fšr rŠddningstjŠnsten, brandteknisk utrustning och rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder med i 
insatsstatistiken. Denna information har dŠrfšr erhŒllits genom direkt kontakt med MSB:s 
statistikavdelning (Lundqvist, 2010). 
 
I detta arbete Šr det storleken pŒ brŠnder som framfšrallt Šr intressant. Det Šr en grundlŠggande faktor och 
dŠrfšr gšrs en analys av hur fšljande faktorer pŒverkar omfattningen vid brand pŒ vindar i flerbostadshus. 
 

¥ Byggnadens utformning (vŒningsantal)  
¥ Brandorsak 
¥ StartfšremŒl 
¥ Kombination av brandorsak och startfšremŒl 
¥ Utrustning avsedd fšr annan Šn rŠddningstjŠnsten 
¥ Brandtekniskutrustning 
¥ RŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder 
¥ Spridning av brand efter rŠddningstjŠnstens ankomst 
¥ Kombination av spridning av brand och rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder 
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Dessa bedšms vara relevanta att studera med avseende pŒ de aktuella problemstŠllningarna (se avsnitt 1.2). 
Fšrhoppningen Šr att det Šr mšjligt att hitta ett samband mellan omfattning av branden och dessa 
faktorer. 

2.2 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie Šr att ta en liten del av ett stort fšrlopp fšr att med hjŠlp av fallet kunna beskriva 
den del av verkligheten som Šr intressant fšr problemet. En fallstudie skiljer sig frŒn en statistisk analys 
genom att det Šr en stšrre nŠrhet till analysobjektet och att fler variabler kan studeras (EjvegŒrd 2009). 
 
I denna fallstudie gšrs en djupstudie av ett antal intrŠffade vindsbrŠnder utifrŒn brandutredningar som 
gjorts inom ramen fšr MSB:s nŠtverk av brandutredare. Urvalet av brŠnder har genomfšrts genom en 
genomgŒng av de sammanstŠllningar av samtliga brandutredningar som gšrs varje Œr av MSB (Erlandsson 
2009). •rligen erhŒller MSB 500-600 brandutredningar. SammanstŠllningar fšr Œr 2003-2008 studerades 
vilket innebŠr totalt cirka 3600 brŠnder. Av dessa valdes 37 stycken ut som utifrŒn sammanstŠllningarna 
ansŒgs vara relevanta fšr studien d.v.s. det gick att utlŠsa att branden intrŠffat i ett flerbostadshus och att 
den startat pŒ vinden eller spridits till vinden.  
 
Det skall poŠngteras att de brandutredningar som inkommer till MSB ej Šr statistiskt representativa 
eftersom de initierats dŒ omstŠndigheterna varit sŒdana att erfarenhetsŒterfšring bedšmts vara relevant 
eller att sŠrskilda instruktioner kommit frŒn MSB att utreda vissa typer av brŠnder. 
 
Fšr att systematiskt kunna genomfšra fallstudien och hitta gemensamma nŠmnare mellan vindsbrŠnderna 
mŒste fallstudien byggas upp kring vissa parametrar. I den fallstudie som genomfšrts pŒ anlagda 
skolbrŠnder (van Hees & Johansson 2010) studeras: tŠndkŠlla, startutrymme, spridningssŠtt, larmtid samt 
Œlder och typ av byggnad. I denna studie dessa parametrar justerats eftersom fšrutsŠttningarna Šr nŒgot 
annorlunda. Efter en inledande genomgŒng av ett par brandutredningar valdes fšljande parametrar ut som 
viktiga att bygga upp fallstudien kring: 
 
¥ Byggnad (beskrivning av byggnad och vind) 
¥ Tidpunkt fšr brand 
¥ Brandorsak 
¥ StarfšremŒl 
¥ Startutrymme 
¥ UpptŠckt av branden 
¥ Brandfšrlopp (spridning) och omfattning av branden 
¥ RŠddningstjŠnstens insats 
¥ Eventuella kommentarer eller rekommendationer i brandutredningen 

 
Det Šr inte mšjligt att studera exakt samma parametrar i statistik- och fallstudien eftersom underlaget Šr 
olika. 
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3 Svenska flerbostadshus 
I detta kapitel gšrs en beskrivning av bestŒndet av svenska flerbostadshus samt nŒgra vanliga typer av 
flerbostadshus. 

3.1 BestŒndet av flerbostadshus 
Boverket har under 2009 presenterat en undersškning av bostadsbestŒndet i landet, BETSI (Boverket 
2009). Besiktningar och mŠtningar har genomfšrts av cirka 1800 byggnader i 30 kommuner. Denna 
undersškning har legat till grund fšr en uppskattning av antalet bostŠder i landet. 
 
Enligt undersškningen finns cirka 166 000 flerbostadshus i landet. Det genomsnittliga flerbostadshuset Šr 
byggt 1959 och bestŒr av kŠllare samt tre vŒningar ovan mark. Fasaden Šr utfšrd med tegel eller puts och 
taket Šr ett sadeltak med betongtakpannor. I huset finns 17 lŠgenheter och det bor i genomsnitt 1,7 
personer i varje lŠgenhet. (Boverket 2009) 

3.1.1 ByggŒr 
I BETSI har byggŒren fšr flerbostadshus studerats och resultatet Œterges i fšljande diagram. 
 

 
Figur 2: ByggŒr fšr svenska flerbostadshus 
 
UngefŠr hŠlften av flerbostadshusen Šr byggda 1960 eller tidigare. €ven under 1961-1975 och 1986-1995 
har mŒnga flerbostadshus uppfšrts. Diagrammet Šr nŒgot missvisande eftersom de olika tidsspannen inte 
Šr lika stora. 

3.1.2 Byggnadsmaterial 
Puts- eller tegelfasad Šr vanligast i flerbostadshus. Cirka 80 % av fasadytan pŒ flerbostadshus utgšrs av puts 
eller tegel. TrŠ stŒr fšr cirka 15 %, skivmaterial och plŒt stŒr fšr vardera 5 %. De vanligaste takmaterialen 
Šr betong (ca 35 %), fšljt av stŒlplŒt, tegel och takpapp. (Boverket 2009) 

3.1.3 Antal vŒningar 
Som en del i BETSI har Šven vŒningsantalet undersškts. Denna information har inte hŠmtats frŒn 
projektrapporten (Boverket 2009) utan kommer direkt frŒn Boverket (Stršmgren 2009). 
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Figur 3: Antalet byggnader och vŒningar. 
 
TvŒ och tre vŒningar dominerar stort helt bland de svenska flerbostadshusen.  

3.2 Olika typer av flerbostadshus 
Fšr att kunna gšra en Œterkoppling till BETSI och olika typer av byggnader i fallstudien, gšrs en 
kortfattad beskrivning av ett antal typer av svenska flerbostadshus, vilket innebŠr att detta avsnitt ej gšr 
ansprŒk pŒ att tŠcka in samtliga byggnadstyper och mšjliga utfšrande. Informationen i detta avsnitt Šr i 
huvudsak hŠmtad frŒn boken SŒ byggdes husen (Bjšrk, Kallstenius & Reppen 2008). 

3.2.1 TrŠhus (1880-1950) 
TrŠhus har byggts, med lokala variationer, i alla tider i landet. Husen Šr ofta fristŒende med lŒngsidan mot 
gatan. Dock fšrekommer trŠhus i lŠngor, husen som ingŒr i en lŠnga Šr ofta avskiljda med brandmurar. 
Husen har en bŠrande stomme av trŠ som sedan Šr klŠdd med trŠpanel, fasaden kan Šven vara putsad.  
TrŠhusen har i regel tvŒ vŒningar och yngre (1910-) trŠhus kan ha kŠllare. €ven vinden kan vara inredd. 

3.2.2 Landshšvdingehus (1875-1940) 
Landshšvdingehus Šr framfšrallt vanliga i Gšteborg och har i regel tre vŒningar. Det typiska med ett 
landshšvdingehus Šr att fšrsta vŒningen Šr av tegel (bart eller putsat) och vŒning tvŒ och tre Šr av trŠ 
klŠdda med stŒende eller liggande panel alternativt puts. Taken kan vara brutna, mansardtak, klŠdda med 
mŒlad plŒt eller raka klŠdda med taktegel. Vindarna Šr i regel oinredda men kan vara klŠdda med 
takkupor. Landshšvdingehusen byggdes i regel i slutna kvarter men under 30-talet uppfšrdes Šven 
parallella hus i šppna kvarter. 

3.2.3 Stenstadskvarter (1880-1940) 
Stenstadshus ligger i stadens kŠrna som slutna kvarter och har i regel tre till fem vŒningar. Under en tid 
utfšrdes stenstadshusen med dekorerade torn i hšrnet pŒ ett kvarter men flera olika stilar fšrekommer, 
t.ex. Jugend, Nationalromantik och Klassicism. Husen utfšrdes dock ofta med en sockel av natursten, 
denna kunde vara lŒg eller tŠcka hela bottenvŒningen. Fasaderna Šr symetriska och i vissa fall rikligt 
dekorerade, i švrigt kan de vara putsade eller av tegel. Husen kan ha flacka eller branta sadeltak som Šr 
klŠdda med plŒt eller tegel. BjŠlklagen Šr i regel av trŠ medan hjŠrtvŠggar Šr av tegel. VindsbjŠlklagen kan 
ha en brandbotten av tegel som ligger pŒ spontat trŠ eller i vissa fall bestŒ av en armerad betongplatta. 
€ven bottenbjŠlklaget kan vara gjutet. Vindarna kan vara inredda. 

3.2.4 Lamellhus (1920-1980) 
Lamellhusen skiljer sig frŒn tidigare hus eftersom de inte ligger i slutna kvarter utan i friliggande lŠngor 
med tvŒ till tre trapphus. Lamellhus byggdes under en stor del av 1900-talet och stora skillnader finns 
dŠrfšr. De fšrsta lamellhusen hade vanligen tre vŒningar och enkelsidiga lŠgenheter med trapphus mitt i 
byggnaden. De putsade yttervŠggar och hjŠrtvŠggar bestod av tegel. VindsbjŠlklaget Šr tŠckt av golvbrŠdor 
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och en brandbotten av tegel lagt i bruk. Smalhusen som byggdes ungefŠr samtidigt var smalare och hade 
genomgŒende lŠgenheter. 
 
Efter andra vŠrldskriget utvecklades lamellhusen nŒgot. Smalhusen blev nŒgot bredare och tegelstommen 
utvecklades. Platsgjuten betong ersatte trŠ- och stŒlbalkarna i bjŠlklagen, vilket bl.a. gav bŠttre brandskydd 
och ljudisolering. HjŠrtvŠggarna och de lŠgenhetsavskiljande vŠggarna gjordes dock fortfarande av tegel. 
 
PŒ 1940 och 50-talen bšrjade lamellhus byggas i form av slutna eller halvslutna gŒrdar. LŠttbetong i form 
av murblock bšrjade ersŠtta teglet i fasaden. Massiva murblock av betong anvŠndes mot trapphus och 
lŠgenhetsavskiljande vŠggar. Botten och vŒningsbjŠlklag gjordes av armerad betongplatta. 
Takkonstruktionen gjordes med triangelstšd vilket innebar att vinden blev mindre lŠttŒtkomlig, 
isoleringen gjordes inte heller betrŠdbar. 
 
Lamellhusen som byggdes under 1960 och 70-talet utfšrdes med platta eller svagt lutande tak och utan 
takutsprŒng. Om det fanns nŒgon vind sŒ var det endast en krypvind. Fasaderna Šr av t.ex. puts, tegel eller 
betong, vissa partier kan vara av trŠ. Husen byggdes i tvŒ eller trevŒningar och byggdes vanligen med en 
betongstomme liknande en bokhylla. YttervŠggarna kunde bestŒ av en regelstomme eller lŠttbetongblock 
klŠdda med tegel. Under 70-talet byggdes Šven loftgŒngshus dŠr trapphuset ligger utanfšr huskroppen. 
Mot slutet av 70-talet Œterkom sadeltaken som kunde vara branta och med inredda vindar och takkupor. 
 
Enligt Figur 3 har de flesta flerbostadshus 2-3 vŒningar. En majoritet av dessa Šr sŠkerligen lamellhus, 
eftersom 3-vŒnings lamellhus utgjorde hŠlften av alla nyproducerade lŠgenheter i den stora 
uppbyggnadsperioden mellan 1946-1975 dŒ 1,4 miljoner nya bostŠder i flerbostadshus byggdes. PŒ mitten 
av sjuttiotalet blev det krav pŒ hiss i hus hšgre Šn tvŒ vŒningar vilket gjorde att produktionskostnaden fšr 
dessa byggnader škade. 

3.2.5 Punkthus (1930-1960) 
Punkthus Šr i princip kvadratiska hus med tre eller fler lŠgenheter per plan. PŒ 40-talet byggdes 3-8 
vŒningar hšga punkthus. Husen byggdes med yttervŠggar av lŠttbetongblock alternativt tegel och 
hjŠrtmurar av tegel. VŒningsbjŠlklagen gjordes av armerad betong. Takkonstruktionen kunde vara sadeltak 
som gav ett disponibelt vindsutrymme. 
 
Under 1950 och 60-talen byggdes nŒgot hšgre punkthus med 8-11 vŒningar men byggnader med upp till 
16 vŒningar fšrekommer ocksŒ. Dessa konstruerades med platsgjutna betongstommar. Putsad lŠttbetong 
dominerar fasaden hos dessa byggnader.  

3.2.6 Skivhus (1950-1980) 
Under 60-talet byggdes stora och snabbt producerade bostadsomrŒden i stŠdernas utkanter. Skivhusen 
byggdes vanligen med 8-9 vŒningar. Stommarna Šr platsgjutna och kompletterade med fšrtillverkade 
byggnadselement. Fasaderna bestŒr av puts, betong, fasadtegel eller plŒt. Husen Šr lika oavsett vart i landet 
de finns. Under miljonprogrammet utvecklades ett system med rumsstora ickebŠrande fasadelement som 
sattes fast pŒ bokhyllestommen. Taken kan ha en svag lutning mot mitten dŠr takavvattning finns. DŒ 
flŠktrum och hissmaskinrum placerades pŒ taken gšts vŠggarna av betong. PŒ taken finns Šven brandmurar 
fšr att fšrhindra stora vindsbrŠnder. 
 
Elementbyggda hus utvecklades ocksŒ under miljonprogrammet. Betongelement fšr bjŠlklag, 
lŠgenhetsavskiljande vŠggar och fasader tillverkades pŒ fabrik och transporterades till byggplatsen. 
Fasadelementen kunde vara av sŒ kallad sandwichtyp, dvs. bestŒende av bŒde betong och isolering. 

3.2.7 Efter 1970 
Efter miljonprogrammet stannade bostadsproduktionen av och de bostadsomrŒden som byggdes utfšrdes 
med stšrre variation och med mer fokus pŒ en harmonisk helhet. 
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I mitten av 80-talet bšrjade bostadsbyggandet ŒterhŠmta sig efter den nedgŒng som bšrjade pŒ mitten av 
70-talet. I stŠderna byggdes betonghus i slutna kvarter. I slutet av 80-talet blev det Šven mšjligt att 
anvŠnda trŠ som konstruktionsmaterial sedan den nya plan- och bygglagen Šndrade kraven pŒ brandskydd. 
Genom att anvŠnda extra brandskydd blev det mšjligt att bygga hus med trŠkonstruktion upp till fyra 
vŒningar. 
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4 Studie av statistik 
I insatsstatistiken (MSB 2010a) finns det 366 brŠnder mellan 1996 och 2009 som startat pŒ vinden i 
flerbostadshus (vilket motsvarar ca 1 % av brŠnderna i flerbostadshus), utšver dessa finns det ett 30-tal dŠr 
vind finns med i kategoriseringen men tillsammans med nŒgot annat utrymme. De senare tas inte med i 
denna studie p.g.a. osŠkerheter i kategoriseringen. 
 
Ur statistiken gŒr det tyvŠrr inte att utlŠsa hur mŒnga brŠnder som spridits till vinden frŒn andra 
utrymmen. NŠr det gŠller brandspridning frŒn lŠgenheter till andra utrymmen visar statistiken dock att det 
skett i ungefŠr 0,6 % av fallen under den aktuella tidsperioden, ett antal av dessa kan ha spridits till 
vinden, nŒgot fšrsšk att uppskatta denna siffra kan dock inte gšras. 
 
Antalet vindsbrŠnder i flerbostadshus har en sjunkande trend enligt statistiken (se Figur 4). NŒgon analys 
av detta faktum genomfšrs inte eftersom antalet allvarliga vindbrŠnder per Œr Šr fŒ och Šven en liten 
Šndring kan pŒverka trenden. 
 

 
Figur 4: Antalet vindsbrŠnder i flerbostadshus per Œr. 
 
I fšljande avsnitt gšrs en redovisning och kort analys av statistik utifrŒn de nŠmnda faktorerna i avsnitt 2.1 
som bedšmts pŒverkar omfattningen av brŠnder pŒ vindar. I avsnitt 6.2 diskuteras och analyseras 
statistiken ytterligare. 

4.1 Byggnaden 
FrŒn insatsrapporten kan ingen information hŠmtas om byggnadstypen i mer detalj Šn om det Šr ett 
flerbostadshus. NŒgra data pŒ byggŒr finns inte heller. Den enda parameter som finns med i 
insatsrapporten, som ger lite information om byggnaden, Šr antalet vŒningar.  
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Figur 5: Antal vindsbrŠnder i flerbostadshus uppdelat pŒ antal vŒningar. 
 
De flesta brŠnder (> 60 %) som startar pŒ vindar i flerbostadshus gšr det i hus med 2-4 vŒningar. Fšr att 
gšra en rŠttvis jŠmfšrelse normeras antalet brŠnder med antalet byggnader med respektive vŒningsantal. 
 

 
Figur 6: Antal brŠnder normerat med antal byggnader. 
 
UtifrŒn figuren ovan sŒ verkar det som om det Šr vanligare med vindsbrŠnder i hšgre hus. Denna slutsats 
bedšms vara osŠker eftersom antalet brŠnder (Figur 5) liksom antalet hšga hus Šr fŒ, vilket innebŠr att bara 
en brand mer eller mindre fŒr stort utslag.  
 
€ven omfattning av brand vid rŠddningstjŠnstens ankomst kan fšrdelas pŒ antalet vŒningar i byggnaden. 
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Figur 7: Omfattningen av brand och antal vŒningar. 
 
Ur figuren ovan framgŒr det att omfattning av branden vid rŠddningstjŠnstens ankomst Šr nŒgot stšrre vid 
byggnader med fler Šn tvŒ vŒningar Šn byggnader med en till tvŒ vŒningar. 

4.2 Brandorsaker  
Genom att kombinera omfattning vid rŠddningstjŠnstens ankomst och brandorsaker kan fšljande 
information om vindsbrŠnderna erhŒllas. 
 

 
Figur 8: Brandorsak och omfattning av brand. 
 
Fšr brŠnder som har slocknat/slŠckts eller Šr begrŠnsade till rškutveckling (87 stycken av de aktuella 
insatserna) Šr de vanligaste brandorsakerna ŒterantŠndning (18 %), okŠnd orsak/ej angiven (15 %) och 
anlagd med uppsŒt (10 %). 
 
Fšr brŠnder som varit begrŠnsade till startfšremŒlet vid rŠddningstjŠnstens ankomst (84 stycken) Šr de 
vanligaste brandorsakerna okŠnd orsak/ej angiven (26 %), anlagd med uppsŒt (19 %) och ŒterantŠndning 
(13 %). 
 
Fšr brŠnder som spridits bortom startfšremŒlet men hŒllits inom startutrymmet vid rŠddningstjŠnstens 
ankomst (176 stycken) Šr de vanligaste brandorsakerna okŠnd orsak/ej angiven (54 %) och anlagd med 
uppsŒt (23 %) 
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Fšr de mest omfattande brŠnderna, brand i flera brandceller, vid rŠddningstjŠnstens ankomst (16 stycken) 
Šr de vanligaste brandorsakerna anlagd med uppsŒt (38 %) och okŠnd orsak/ej angiven (31 %). 
 
Hur brandorsaken pŒverkar omfattningen pŒ branden Šr svŒrt att avgšra, men det gŒr att se i statistiken att 
ju mer omfattande en brand Šr desto osŠkrare Šr brandorsaken. Dessutom fšrefaller det som att Šven 
andelen anlagda brŠnder škar med omfattningen av brŠnderna. 

4.3 StartfšremŒl 
Genom att kombinera startutrymme vind med omfattning vid rŠddningstjŠnstens ankomst och 
startfšremŒl kan fšljande information erhŒllas. 
 

 
Figur 9: StartfšremŒl och omfattning av brand. 
 
Fšr brŠnder som har slocknat/slŠckts eller Šr begrŠnsade till rškutveckling (87 stycken av de aktuella 
insatserna) Šr de vanligaste startfšremŒlen: annat1 (31 %), okŠnd (15 %) och lšs inredning2 (15 %). 
 
Fšr brŠnder som varit begrŠnsade till startfšremŒlet vid rŠddningstjŠnstens ankomst (84 stycken) Šr de 
vanligaste startfšremŒlen: annat (27 %), lšs inredning (26 %) och okŠnd (20 %).  
 
Fšr brŠnder som omfattat startbrandcellen vid rŠddningstjŠnstens ankomst (176 stycken) Šr de vanligaste 
startfšremŒlen: okŠnd (43 %), lšs inredning (28 %) och annat (13 %). 
 
Fšr de mest omfattande brŠnderna, brand i flera rum och brand i flera brandceller, vid rŠddningstjŠnstens 
ankomst (16 stycken) Šr de vanligaste startfšremŒlen: okŠnd (38 %), lšs inredning (31 %) och annat (6 
%). 
 
Enligt statistiken Šr fjŠrde och femte mest fšrekommande startfšremŒl: byggnadens utsida och rškkanal. 
Dessa stŒr fšr 25 respektive 19 brŠnder under tidsperioden, vilket Šr betydligt mindre Šn de nŠmnda 
startfšremŒlen okŠnd (114 stycken), lšs inredning (77 stycken) och annat (74 stycken). NŠr det gŠller 
brandfarlig vŠtska och brandfarliga Šmnen fšrekom detta enbart vid fyra av samtliga brandfall i statistiken. 
 
Precis som fšr brandorsaken sŒ innebŠr en mer omfattande brand stšrre osŠkerheter. Dock škar lšs 
inredning nŒgot som startfšremŒl vid mer omfattande brŠnder. NŠr det gŠller kategorin annat sŒ kan det 

                                                        
1 Med annat avses sŒdana fšremŒl som ej Šr specificerade i insatsrapporten. 
2 En summering av startfšremŒl som betraktas som lšs inredning har gjorts. I denna kategori ingŒr fšremŒl som t.ex. 
sŠng, soffa/fŒtšlj, klŠder, papper/kartong och annan lšs inredning. 



14 

fyllas i ett fritextfŠlt vid insatsrapporteringen. Informationen i detta fritextfŠlt gŒr ej att fŒ ut ur IDA. Fšr 
att erhŒlla denna information mŒste enskilda insatsrapporter studeras. 

4.4 Kombination av brandorsak och startfšremŒl 
Genom att kombinera brandorsak och startfšremŒl sŒ Šr det mšjligt att se eventuella samband, d.v.s. om 
vissa startfšremŒl Šr typiska fšr visa brandorsaker.  
 
Fšr brŠnder som varit begrŠnsade till startfšremŒlet Šr de tvŒ vanligaste brandorsakerna, enligt avsnitt 4.2, 
okŠnd orsak/ej angiven och anlagd med uppsŒt. De vanligaste startfšremŒlen fšr orsak okŠnd orsak/ej 
angiven (22 stycken) Šr okŠnd (50 %) och lšs inredning (32 %). Fšr anlagda brŠnder (16 stycken) Šr de 
lšs inredning (44 %) och annat (38 %). 
 
Fšr brŠnder som spridits bortom startfšremŒlet men hŒllits inom startbrandcellen Šr de vanligaste 
brandorsakerna ocksŒ okŠnd orsak/ej angiven och anlagd med uppsŒt. De vanligaste startfšremŒlen fšr 
orsak okŠnd orsak/ej angiven (94 stycken) Šr okŠnd (69 %) och lšs inredning (20 %). Fšr de anlagda 
brŠnderna (43 stycken) dominerar lšs inredning (80 %). 
 
Fšr de mest omfattande brŠnderna, brand i flera rum och brand i flera brandceller, vid rŠddningstjŠnstens 
ankomst Šr de vanligaste brandorsakerna ocksŒ okŠnd orsak/ej angiven och anlagd med uppsŒt. De 
vanligaste startfšremŒlen fšr orsak okŠnd orsak/ej angiven (5 stycken) Šr okŠnd och lšs inredning. Fšr de 
anlagda brŠnderna (6 stycken) dominerar lšs inredning. 
 
NŠr brandorsaken Šr okŠnd Šr vanligen Šven starfšremŒlet okŠnt (> 50 % av fallen) oavhŠngigt av 
omfattning av branden vid rŠddningstjŠnstens ankomst. Men Šven lšs inredning fšrekommer i stor 
utstrŠckning. NŠr det gŠller anlagda brŠnder sŒ dominerar lšs inredning oberoende av omfattning av 
branden. 

4.5 Utrustning avsedd fšr annan Šn rŠddningstjŠnsten 
Av de 366 insatserna som finns med i IDA fanns det fungerande brandvarnare i cirka 5 % av fallen. Detta 
Šr mindre Šn vad som generellt finns i flerbostadshus dŠr fšrekomsten i snitt var 15 % under perioden. 
 
Det gŒr inte ur statistiken att se nŒgon koppling mellan fšrekomsten av brandvarnare och omfattningen 
vid rŠddningstjŠnstens ankomst. Antalet aktuella fall Šr dessutom sŒ fŒ att osŠkerheterna kring detta mŒste 
betraktas som mycket stora. 

4.6 Brandteknisk utrustning 
NŠr det gŠller brandteknisk utrustning sŒ redovisas inte den statistiken i IDA. Data har dŠrfšr hŠmtats 
direkt frŒn MSB:s statistikavdelning (Lundqvist 2010). Detta underlag gŒr frŒn 1998 till 2008 och 
omfattar totalt 323 brŠnder. 
 
NŠr det gŠller brandteknisk utrustning som anvŠnts/fšrekommit i byggnaden vid en insats sŒ finns det fŠlt 
fšr automatlarm, automatiskt slŠcksystem, automatisk brandgasventilation, manuellt slŠcksystem, stigarledning 
och brandcellsgrŠnser. 
 
I 321 fall (> 99 %) sŒ har det angetts att automatlarm inte finns, i ett fall att det fanns och fungerade och i 
ett fall att det var okŠnt om det fanns. Automatiskt slŠcksystem har inte funnits i 322 fall (> 99 %) i ett fall 
har det varit okŠnt. Automatisk brandgasventilation fanns i tvŒ fall och fšrekomsten av okŠnd i tre fall i 
švriga 318 fall (> 98 %) fanns ingen automatisk brandgasventilation. I fyra fall fanns nŒgon typ av 
manuellt slŠcksystem som anvŠndes, i ett fall var det okŠnt och i švriga 318 fall (> 98 %) fanns inget. NŠr 
det gŠller stigarledning sŒ fanns det i 17 fall (ca 5 %), i tre fall var det okŠnt och i resterande 303 fall (94 
%) fanns ingen. 
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NŠr det gŠller brandcellsgrŠnser sŒ finns en stšrre fšrekomst och dŠrfšr gšrs en jŠmfšrelse mellan 
fšrekomst av brandcellsgrŠnser och omfattningen pŒ branden vid rŠddningstjŠnstens ankomst. 
 

 
Figur 10: Omfattning och fšrekomst av brandcellsgrŠns. 
 
I diagrammet har en sammanslagning av kategorierna ÓBranden slŠckt/slocknadÓ och ÓEndast 
rškutvecklingÓ till gruppen ÓSlŠckt/slocknad/endast rškutvecklingÓ gjorts. ÓBrand i startutrymmetÓ och 
ÓBrand i flera rumÓ har slagits ihop till gruppen ÓBrand i startbrandcellÓ.  
 
Det Šr uppenbart att rŠddningstjŠnsten ofta inte anger eller t.o.m. inte vet om det fšrekommer 
brandcellsgrŠnser. NŠr det gŠller brŠnder dŠr det brunnit i startbrandcellen anges det i hšgre grad om 
brandcellsgrŠnser fšrekommit. Fšr kategorin brand i flera brandceller upptrŠder en motsŠgelse, eftersom 
kategorisering har gjorts att det brunnit i flera brandceller men fšrekomsten av brandceller Šr okŠnd eller 
ej angiven. Rimligen borde det vara kŠnt om det finns brandcellsgrŠnser fšr att kunna ange om branden 
spridits till andra brandceller. 

4.7 RŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder 
Precis som fšr brandtekniskutrustning har data kring rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder erhŒllits frŒn MSB:s 
statistikavdelning. NŠr det gŠller rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder sŒ Šr det mšjligt att fylla i flera alternativ i 
insatsrapporten, d.v.s flera ŒtgŠrder kan ha anvŠnts vid en och samma insats. 
 

 
Figur 11: RŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder vid brŠnder som startat pŒ vinden i flerbostadshus3. 
 
Det Šr ur Figur 11uppenbart att invŠndig slŠckning och rškdykning Šr det vanligaste ŒtgŠrder som nŠmns 
i insatsrapporten vid brŠnder som startat pŒ vinden i flerbostadshus. NŒgon jŠmfšrelse mellan 

                                                        
3 I kategorin ÓAnnanÓ ingŒr bl.a. vŠrme/IR-kamera vilken finns med i insatsrapporten fr.o.m. 2005. 
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rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder och omfattning av branden vid ankomst redovisas inte eftersom det inte gŒtt 
att se nŒgon tydlig trend. 

4.8 Spridning av brand efter rŠddningstjŠnstens ankomst 
Genom att jŠmfšra omfattningen av brand vid rŠddningstjŠnstens ankomst med angivelsen av vart 
branden slŠckts erhŒlls en bild av hur brandens utvecklats/spridits frŒn det att rŠddningstjŠnsten anlŠnt till 
dess att den Šr slŠckt. Som jŠmfšrelse har samma information fšr startutrymme ÓlŠgenhetÓ lagts in i Figur 
12. 
 

 
Figur 12: Omfattning av brand fšr startutrymme ÓvindÓ. 
 
De vindsbrŠnder som Šr mer omfattande vid rŠddningstjŠnstens ankomst verkar vara svŒrare att slŠcka. 
Enligt diagrammet sŒ slŠcks ca 18 % av vindsbrŠnderna utanfšr den brandcellen dŠr de startat. Eftersom 
enbart 5 % av brŠnderna omfattar flera brandceller vid ankomst sŒ innebŠr det att 13 % av samtliga 
vindbrŠnder sprids frŒn startbrandcellen efter det att rŠddningstjŠnsten kommit pŒ plats. 

4.9 Kombination av spridning av brand och rŠddningstjŠnstens ŒtgŠrder 
Syftet med att kombinera ÓslŠckningsplats fšr brandÓ och ÓrŠddningstjŠnstens ŒtgŠrderÓ Šr att se om det 
gŒr att urskilja om nŒgot skiljer i slŠckningsmetoder med avseende pŒ omfattningen av vindsbranden.  
 
Det Šr dock svŒrt att se nŒgra tydliga trender i statistiken men det som Šr uppenbart Šr attÓslŠckning frŒn 
markÓ fšrekommer oftare fšr stšrre brŠnder och att intrŠngning frŒn hšjdfordon anvŠnds ofta fšr mindre 
brŠnder som Šr begrŠnsade till startutrymmet. 

4.10 Sammanfattande slutsatser av statistiken 
I detta avsnitt presenteras ett antal slutsatser utifrŒn det som kommit fram i detta kapitel. Dessa slutsatser 
diskuteras vidare i ett diskussionskapitel (kapitel 6). 
 
I avsnitt 4.1 konstateras det att det Šr svŒrt att fŒ ut nŒgon byggnadsspecifik information ur 
statistikstudien. Det gŒr dock att se (Figur 5-Figur 7)att brŠnderna i regel Šr mer omfattande i byggnader 
med tre eller fler vŒningar Šn vad de Šr i flerbostadshus med en eller tvŒ vŒningar. En fšrklaring till det kan 
vara att insatstiden fšr rŠddningstjŠnsten Šr lŠngre eller att insatsen blir mer komplicerad. En annan 
fšrklaring kan vara att en skillnad finns i hur vindarna ser ut, hur de Šr byggda och vad de anvŠnds till. 
 
De vanligaste brandorsakerna fšr brŠnder som startar i vindsutrymmen Šr okŠnd (37 %) och anlagd (20 
%). I avsnitt 4.2 visas det att det finns ett samband mellan brandorsak och omfattning av branden vid 
rŠddningstjŠnstens ankomst. Vid mer omfattande brŠnder eller anlagda brŠnder har brandorsaken ofta inte 
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kunnat bedšmas enligt statistiken. En anledning till detta samband kan mšjligen urskiljas dŒ statistiken fšr 
startfšremŒl och brandorsak kombineras i avsnitt 4.4. Fšr anlagda brŠnder visar det sig nŠmligen att lšs 
inredning dominerar som startfšremŒl. Enligt Sundstršm et al. (2009) kan lšs inredning bidra till ett 
snabbt brandfšrlopp och en mer omfattande brand eftersom brandkraven pŒ lšs inredning Šr lŒga jŠmfšrt 
med en byggnads fasta inredning. 
 
NŠr det gŠller brandcellsgrŠnser sŒ fšrekommer de i stšrre utstrŠckning Šn annan brandtekniskutrustning 
enligt avsnitt 4.6. Dock Šr det sŒ att fšrekomsten av brandcellsgrŠns ej anges i 74 % av fallen. 
 
Enligt avsnitt 4.8 Šr slŠckningsplatsen i 82 % av fallen begrŠnsad till startfšremŒl, startutrymme eller 
startbrandcellen d.v.s. i 18 % av fallen brinner det i en annan brandcell. Det innebŠr att 13 % av 
brŠnderna som startar pŒ vinden sprids till en annan brandcell efter det att rŠddningstjŠnsten kommit till 
platsen. Detta Šr en stor skillnad jŠmfšrt med lŠgenhetsbrŠnder, dŠr det enbart Šr 2-3%. Det Šr alltsŒ 
uppenbart att det finns stora skillnader i hur tillfšrlitliga brandcellsgrŠnserna Šr alternativt hur 
rŠddningstjŠnstens insatser genomfšrs. 
 
Det Šr uppenbart att det finns brister i statistiken. Ur statistiken gŒr det t.ex. inte att se hur mŒnga brŠnder 
som startat i andra utrymmen och sedan spridit sig till vinden. Dessutom redovisar den anvŠnda statistiken 
enbart brŠnder dŠr en insatsrapport skrivits, dvs. rŠddningstjŠnsten har varit pŒ plats och utfšrt 
rŠddningstjŠnst. Faktorer som pŒverkat de brŠnder som stoppats tidigt eller inte utvecklats i den 
omfattningen att de krŠvt rŠddningstjŠnst hade ocksŒ varit intressant att studera. 
 
Figur 10 illustrerar ett annat problemen med statistiken. Kategorisering har gjorts att det brunnit i flera 
brandceller men fšrekomsten av brandceller Šr okŠnd eller ej angiven. Rimligen borde det vara kŠnt om 
det finns brandcellsgrŠnser fšr att kunna ange om branden sprits till andra brandceller. €ven Figur 9 
illustrerar en motsŠgelse dŒ statistiken visar att fšr omfattning brand i startfšremŒlet sŒ Šr startfšremŒlet 
okŠnt i 20 % av fallen. 
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5 Fallstudie 
Av de totalt 37 brandutredningar som efterfrŒgats frŒn MSB sŒ har 27 av de som erhšlls ansetts vara 
lŠmpliga att studera vidare. De tio som inte studerades vidare ršrde antingen inte flerbostadshus eller 
vindsbrŠnder. Brandutredningar har analyserats mot bakgrund av de parametrar som Šr beskrivna i avsnitt 
2.2 
 
Resultatet frŒn fallstudien presenteras i fšljande tre tabeller (Tabell 1 - Tabell 3). Informationen i 
tabellerna har hŠmtas direkt frŒn texten i respektive brandutredning dvs. inga slutsatser eller tolkningar Šr 
gjorda i detta kapitel. DŒ det varit uppenbart har information Šven kunnat erhŒllas frŒn bilder som 
bifogats brandutredningarna. Detta kan t.ex. gŠlla antalet vŒningar och byggnadsŒr, det senare har 
bedšmts med hjŠlp av informationen i avsnitt 3.2. All information frŒn brandutredningarna har inte tagits 
med utan enbart sŒdan information som bedšmts relevant fšr att besvara frŒgestŠllningar i denna rapport. 
I de fall det inte gick att fŒ fram nŒgon information ur brandutredningarna sŒ har det markerats med ett 
streck (-). 
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Tabell 1: Beskrivning av byggnaden och vinden 
Fall Byggnaden Vind 

Beskrivning ByggŒr Beskrivning Brandcellsindelning 
1 TrevŒningsbyggnad med tegelfasad och tegelpannor 

pŒ taket. Mellanrum mellan tegelfasad och vŠggar i 
lŠgenheter. 

80-90-tal4 Oisolerad vindsvŒning med fšrrŒd fšr 
boende 

Brandteknisktavskiljt ventilationsutrymme 
pŒ vinden. 

2 Byggnad (3-vŒningar) dŠr vindsutrymme i en 
gammal fastighet byggts om till lŠgenheter. VŠggen 
mellan vindsutrymmet och vindslŠgenheten bestod 
av tretexplatta och rŒspont. I huset fanns totalt 12 
lŠgenheter. 

Senaste 
bygglovet 
frŒn 1970-
talet 

Naturligt ventilerad vind. AnvŠnd som 
fšrrŒd. Del av vinden ombyggd till 
vindslŠgenhet. 

Ingen avskiljning mellan vindslŠgenhet och 
vindsutrymme. Vinden var helt 
osektionerad. 

3 Br1-byggnad med 6/7 vŒningsplan och sju trapphus. 
Stomme av betong och takkonstruktion av trŠ- och 
stŒlbalkar. Byggnaden Šr beklŠdd med tegel upp till 
plan 5 och zinkplŒt frŒn plan 5 och uppŒt. 

1996 FšrrŒdsvind av trŠkonstruktion. PŒ 
vinden fanns Šven tvŒ gaspannor. 
Vinden var vŠlventilerad. Hšg 
brandbelastning p.g.a. fulla 
vindsfšrrŒd. BjŠlklaget mellan vind 
och lŠgenheter bestod av betong. PŒ 
vinden fanns ett trŠgolv. Mellan 
betongbjŠlklaget och trŠgolvet fanns 
ett utrymmen med brŠnnbar isolering. 

Gaspannorna var placerade i egna 
brandceller. Vinden var sektionerad i B30 
men sektioneringens anslutning mot tak var 
ej utfšrd korrekt. Ytterligare en sektionering 
fanns i form av en betongvŠg mot en 
hšgbyggnad.  

4 Tre vŒningsplan med totalt 6 lŠgenheter. BŠrande 
stomme och bjŠlklag av trŠ. TrŠfasad och 
taktŠckning med tegelpannor. 

€ldre hus 
senast 
ombyggt 
1997 

En mycket liten outnyttjad vind vid 
nocken. 

Oklart hur brandcellsindelningen var utfšrd 
eftersom detta ej kunde undersškas efter 
branden. 

5 Lamellhus med tre vŒningar och fyra portuppgŒngar. 
Betongstomme med sadeltak (byggt under 90-talet) 
ovanpŒ gammalt platt tak. 

Byggt 60-
talet. Nytt 
sadeltak 
pŒ 90-
talet. 

Kallvind. Taket uppstolpat med 
stŒlstolpar, vindstag och lŠttbalkar. 
Inga bŠrighetskrav vid brand. 150 mm 
tjockt vindsbjŠlklag. Dolt utrymme 
mellan vindsbjŠlklag och golv pŒ 
vinden (ca 0,5 m) bestŒende av bl.a. 
spŒnskivor och isolering. 

VindbjŠlklag motsvarade minst REI60. 
Takkonstruktionen hade ingen brandklass. 

6 TvŒplan med kŠllare och oinredd vind. Cirka 9 x 18 €ldre hus Oinredd vind. Oklart hur brandcellsindelningen sŒg ut. 
                                                        
4 Bedšmt utifrŒn litteratur (Bjšrk, Kallstenius & Reppen 2008) 
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Tabell 1: Beskrivning av byggnaden och vinden 
Fall Byggnaden Vind 

Beskrivning ByggŒr Beskrivning Brandcellsindelning 
meter och uppfšrd i huvudsak av trŠ. Fasad av 
trŠpanel och taktŠckning av plŒt. LŠgenheterna var 
fšrsedda med brandvarnare. 

7 Tre plan med vindsvŒning och kŠllare. TvŒ trapphus 
finns som leder upp till vinden.  

1939 VindfšrrŒd. PŒ den aktuella vinden 
fanns det 17 vindsfšrrŒd. 

Att brandcellsgrŠnser fanns och fungerade 
framgŒr av insatsrapporten i vilken 
omfattning framgŒr dock ej av utredningen. 

8 TrevŒningar med vind och kŠllare. Uppfšrd med 
gjutna val och utvŠndigt putsat. Tre trappuppgŒngar 
med fem lŠgenheter i varje. 

50-60-tal VindsfšrrŒd med ett fšrrŒd till varje 
lŠgenhet. LŒsta dšrrar. Hšg 
brandbelastning. 

Att brandcellsgrŠnser fanns och fungerade 
framgŒr av insatsrapporten i vilken 
omfattning framgŒr dock ej av utredningen. 

9 Landshšvdingehus d.v.s. bottenvŒning av sten och 
de tvŒ švre vŒningarna av trŠ. 

10-20-tal5 VindsfšrrŒd och tvŠttstuga. Brandmur mot intilliggande fastighet. 

10 Flerfamiljshus med nio vŒningar (skivhus) och ett 
antal trappuppgŒngar. 

60-tal6 VindsfšrrŒd uppdelade pŒ sektioner 
mellan olika trapphus. Hšg 
brandbelastning. 

Vinden uppdelad i sektioner, oklart om 
dessa hade brandklass. 

11 SjuvŒningshus med tvŒ trapphus. Trapphusen 
avskiljda med branddšrrar. Tegelbyggnad med 
betongbjŠlklag. Varje lŠgenhet i brandklass EI60 

1975, 
balkonger 
tillbyggda 
1985 

 Sektionerat frŒn trapphuset med 
branddšrrar. Vindutrymmet i sig 
sektionerat med brandvŠgg och branddšrr. 

12 SjuvŒningshus i ett sammanbyggt kvarter. 1920-tal7 Arbete med att inreda ett par nya 
lŠgenheter pŒ vinden pŒgick. 

- 

13 Elementbyggt skivhus med ŒttavŒningar med tre 
trappuppgŒngar. 

60-70-tal8 VindsfšrrŒd, fšrmodligen lŒg 
brandbelastning utifrŒn hur det sŒg ut 
i andra hus i omrŒdet. 

Vindarna var sektionerade mellan olika 
trapphus. 

14 Punkthus med fyra vŒningar byggt i betong och 
tegel. LŠgenheterna var avskilda frŒn trapphusen 
med dšrrar i klass B30. 

1940-tal VindsfšrrŒd VindsfšrrŒdet var avskiljt frŒn trapphuset 
med plŒtdšrr i klass A60. 

                                                        
5 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
6 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
7 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
8 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
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Tabell 1: Beskrivning av byggnaden och vinden 
Fall Byggnaden Vind 

Beskrivning ByggŒr Beskrivning Brandcellsindelning 
15 Flerfamiljshus i tvŒ vŒningar med betongbjŠlklag 

(lamellhus). Totalt Œtta lŠgenheter. Byggnaden var 
60x13 m. LŠgenheten dŠr branden startade lŒg andra 
vŒningen. LŠgenheten bestod av fyra rum. 

60-70-tal9 Liten krypvind. Osektionerad. 

16 TvŒvŒningsbyggnad med kŠllare. BŠrande 
trŠkonstruktion. Ytterfasad av panel, yttertak av 
tegel. LŠgenheter brandtekniskt avskiljda frŒn 
varandra. 

- - Sektionering fanns pŒ vinden. 
 

17 Flerbostadshus med studentrum i korridor. Byggnad 
i tre plan. Varje studentrum utfšrt i betong som 
egna brandceller. Korridorer och allmŠnna ytor hade 
rškdetektorer kopplade direkt till SOS samt 
utrymningslarm i allmŠnna ytor. Studentrummen 
var utrustade med brandvarnare (dock nedplockad 
av hyresgŠsten i den brandlŠgenheten). 

60-70-
tal10 

Krypvind Sektionerad, oklart hur utifrŒn 
brandutredning men fšrmodligen mellan 
byggnadskroppar. 

18 €ldre trevŒningsfastighet utan vind. Fasad av putsat 
tegel. TaktŠckning av plŒt. 

- - - 

19 Fyra plan och vind. Gjutna bjŠlklag och beklŠdd 
med tegel. 

1940-tal Vind med vindsfšrrŒd som gick mellan 
tvŒ trapphus. 

Vinden avdelad med brandavskiljande dšrr. 

20 Hyresfastighet - VindsfšrrŒd Enligt insatsrapporten fanns branddšrrar. 
21 Byggnad konstruerad i betong. Sju plan varav tvŒ 

under mark. Fastigheten inrymde hotell, restaurang, 
lŠgenheter, kontor, samlingssal samt affŠrer pŒ 
bottenplan. Brandsektionering i EI60. 

60-tal FlŠktrum uppe pŒ taket med i 
huvudsak betong vŠggar men Šven 
regelvŠggar. FlŠktrummet var klŠtt 
med kopparplŒt. Yttertak bestod av ett 
betongbjŠlklag klŠtt med gummiduk. 

 

22 •ttavŒnings hyreshus (skivhus) med tvŒ trapphus. 
Trapphusen hade brandventilation med taklucka. 

60-tal11 PŒ taket fanns hissmaskinrum, 
flŠktrum och 24 lŠgenhetsfšrrŒd. 

Brandavskiljande vŠggar till hissmaskinrum 
och flŠktrum. 

                                                        
9 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
10 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
11 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
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Tabell 1: Beskrivning av byggnaden och vinden 
Fall Byggnaden Vind 

Beskrivning ByggŒr Beskrivning Brandcellsindelning 
BjŠlklag av betong. 

23 TvŒvŒningsbyggnad med trŠpanel vid balkonger. I 
švrigt uppfšrd i betong och med fasadtegel. 
LŠgenheter avskiljda i EI60. 

- Installationsvind (0,6 m hšg) med 
ventilation, ršr, mineralullsisolering, 
takstolar i trŠ, rŒspont och asfaltpapp. 

- 

24 TrevŒnings flerfamiljshus med vind. 
Takkonstruktion av plŒt, trŠreglar, eternit, tjŠrpapp 
och trŠpanel. BjŠlklag trŠ med kloasong pŒ 
undersidan. Brandmurar av kloasong. VŠggar i 
murverk av tegel. 

- VindlŠgenheter pŒ en sida och 
vindsfšrrŒd pŒ den andra. 
LŠgenheterna pŒ vindsvŒningen ej 
bebodda. 

Brandmurar till andra byggnader som 
visade sig vara otŠta. NŒgon egentlig 
brandcellsindelning fanns inte i byggnaden. 

25a12 Hšghus (punkthus) med tolv vŒningar och 
vindsfšrrŒd. 

50-60-
tal13 

VindsfšrrŒd Osektionerad 

25b En annan men likadan byggnad som nr. 25a Se nr. 25a Se nr. 25a Se nr. 25a 
25c En annan men likadan byggnad som nr. 25a Se nr. 25a Se nr. 25a Se nr. 25a 
26 Elementbyggt skivhus med ŒttavŒningar med tre 

trappuppgŒngar (samma omrŒde som nr. 13) 
60-70-
tal14 

VindsfšrrŒd, lŒg brandbelastning Vindarna var sektionerade mellan olika 
trapphus. 

27 TrevŒningsbyggnad - Krypvind med isolering - 
 
Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

1 22.26 Ej faststŠllt 
men gŒr ej att 
utesluta att den 
varit anlagd pŒ 
vinden. 

OkŠnt OkŠnt Av boende i 
huset 

PrimŠrt brandomrŒde var vinden. Vid rŠddningstjŠnstens ankomst 
hade branden brutit igenom yttertaket. Brandspridning skedde till 
nŒgra lŠgenheter, detta berodde pŒ att brinnande byggnadsdelar 
ramlade ner mellan tegelfasaden och innevŠggarna. 

2 21.12 Anlagd eller I eller invid vŠgg Vind Boende i Vid rŠddningstjŠnstens ankomst brann det kraftigt i vŠggen mot 

                                                        
12 Fall 25a, 25b och 25c Šr hŠmtade frŒn samma brandutredning men behandlar tre olika brŠnder under en kvŠll. 
13 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
14 Bedšmt utifrŒn avsnitt 3.2. 
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Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

elfel. Det mesta 
tyder pŒ 
anlagd. 

till vindsvŒning. 
Inga spŒr efter 
brŠnnbar vŠtska. 

vinds-
lŠgenhet 

vindslŠgenheten. Ršk vŠlde ut frŒn takskŠgget. Brandskadorna 
begrŠnsades till en vŠgg och golv pŒ vinden. Brand- och 
rškspridning skedde lŠtt frŒn vind till vindslŠgenhet. …vervŠgande 
risk fšr brandspridning till hela vinden eftersom den var 
osektionerad. 

3 23.39 Skorstensršr 
som antŠnt 
brŠnnbar 
konstruktion. 
Fšrmodligen 
var ej 
monteringen 
korrekt utfšrd. 

Anslutning intill 
skorstensršr 

PŒ vinden Boende i 
lŠgenhet i 
byggnaden.  

Branden startade pŒ vinden intill ett varmt skorstensršr. Branden 
spreds šver hela taket och fšrbi sektioneringar, den kraftiga vinden 
(15 m/s) kan ha bidragit till detta dessutom var sektioneringen ej 
utfšrd korrekt. Droppar av zinkplŒt bidrog till brandspridning ner 
mot lŠgenheter. Den brŠnnbara isoleringen mellan golvet pŒ 
vinden och vindsbjŠlklaget bidrog inte till branden men innehšll 
som brand- och glšdhŠrdar. 

4 06.28 Glšmd spis Spis LŠgenhet plan 
2 

Boende i 
lŠgenhet 

LŠgenhetsinnehavaren stŠllde ut gryta pŒ balkongen. NŠr 
rŠddningstjŠnsten kom till platsen syntes bara ršk och ingen brand. 
Det uppmŠrksammas dock att det ršk frŒn nocken. Branden hade 
spridit sig till flŠkten och vidare till brŠnnbara delar. Sedan fanns 
det en kolande brand i undertaket. Branden spreds i byggnaden 
och den lilla vinden švertŠndes tvŒ gŒnger och delar av yttertaket 
rasade in. Risk fanns fšr brandspridning till nŠrliggande byggnader. 

5 20.11 Anlagd brand Tidningar VindsfšrrŒd - NŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder kommer mšrka brandgaser ut frŒn 
takfoten och ventilationen. Branden Šr begrŠnsads till tvŒ 
vindfšrrŒd. 

6 23.56 VŠrmešverfšri
ng 

Rškkanal Vind Granne Vid rŠddningstjŠnstens ankomst kunde lŒgor ses i kanten mellan 
taket och skorstenen. Fšnsterrutorna pŒ vinden var bruna av sot 
men fortfarande hela. Mindre mŠngd ršk hade spridits till 
underliggande lŠgenheter genom ventilationssystemet. Branden var 
begrŠnsad till omrŒdet kring skorstenen. 

7 14.00 Anlagd brand Lšs inredning 
(lacknafta) 

VindsfšrrŒd - Vid rŠddningstjŠnstens ankomst (5 min efter larm) sŒ Šr en stor del 
av vinden švertŠnd. Branden startade i ett vindsfšrrŒd, vilket hade 
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Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

tvŒ av varandra oberoende primŠrbrandplatser. Ršk spreds till flera 
underliggande lŠgenheter. Totalt brann det i fem stycken fšrrŒd. 
Prover av brandrester visade spŒr av lacknafta 

8 10.53 Anlagd brand OkŠnt Vind i 
nŠrheten av 
dšrr till 
trappuppgŒng 

Personer i 
byggnaden 

Vid rŠddningstjŠnstens framkomst har det brunnit igenom ett litet 
hŒl i taket. UngefŠr halva vinden var brand och/eller rškskadad. 
Det brann pŒ samma vind natten efter undersškningen. 

9 17.17 Anlagd brand 
eller elfel. 

OkŠnt VindsfšrrŒd - NŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder Šr det en fullt utvecklad 
vindsbrand. Branden Šr koncentrerad till fšrrŒd i direkt anslutning 
till en brandmur. Efter nŒgra minuter bryter branden igenom taket 
intill sektioneringsvŠggen. Branden sprids till underliggande 
lŠgenheter genom bjŠlklaget. 

10 00.29 Anlagd brand OkŠnt VindsfšrrŒd - NŠr rŠddningstjŠnsten anlŠnder Šr det kraftig rškutveckling frŒn 
taket. Branden tog fart men begrŠnsades till vindsektion mellan 
uppgŒng 6-8. Taket ovanfšr de drabbade vindsfšrrŒden brŠndes av. 
Intilliggande vindsektioner fick ršk- och sotskador. 

11 18.16 OkŠnt OkŠnt Vind - Hela vinden blev involverad i branden i ett tidigt skede. Det tog ca 
20 minuter frŒn det att brandstyrkan var larmad till dess att 
branden bršt igenom vindstaket. Vindstyrkan (12 m/s) och 
vindriktningen bidrog till ett snabbt brandfšrlopp och efter fem 
minuter var hela vinden švertŠnd. Brandspridning hade skett 
mellan vindssektioner. Rškgaser har spridits šver och vid sidan av 
brandvŠgg. LŠsidan av byggnaden blev mest anstrŠngd av branden. 
Ett par lŠgenheter blev brandskadade och en blev helt utbrŠnd, en 
anledning till detta var de tillbyggda inglasade balkongerna. 
Vinden blev totalskadad och sprickor uppstod i det gjutna 
vindsbjŠlklaget. 

12 11.32 VŠrmeledning i 
balk som 
kapades av 

Trossbotten pŒ 
vinden. 

Vind Hant-
verkare 

VŠrmeledning frŒn kapad jŠrnbalk i ett hisschakt ledde till att 
trossbotten vis sidan av schaktet bšrjade glšda. Branden 
synliggjordes innan hantverkarna lŠmnade platsen i annat fall sŒ 
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Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

hantverkare. hade skadorna sannolikt blivit stšrre. 
13 16.57 OkŠnt, kanske 

anlagd 
OkŠnt Vind - NŠr rŠddningstjŠnsten kom till platsen sŒ var ett trapphus lŠngts 

ute pŒ kanten rškfyllt. Vinden som trapphuset ledde till var 
švertŠnd. Trots stŠngd branddšrr till intilliggande vindsektion 
spreds branden dit. TvŒ vindssektioner brann upp. SmŒ sekundŠra 
skador (ršk och sotskador) i den sista vindssektionen. 

14 04.52 Troligtvis 
anlagd 

Lšs inredning Vind LŠgenhets-
innehavare 

Branden startade intill ett isolerat expansionskŠrl i diverse lšs 
inredning. Branden var begrŠnsad och hade fšrmodligen slocknat 
av syrebrist. Cirka en tredjedel av vindens tak var kolat.  

15 10.11 Glšmd spis Olja pŒ spis Kšk i lŠgenhet 
pŒ andra 
vŒningen. 

- Vid framkomsten brinner det kraftigt i lŠgenheten och lŒgorna slŒr 
ut genom ett fšnster mot takfoten. Branden gick in genom 
luftspalter till den lŒga vinden och spreds snabbt. 
RŠddningstjŠnsten lŒter hela taket brinna av. Risk fšr 
brandspridning ner till andra lŠgenheter var liten. 

16 - Fšrmodligen 
anlagd 

Golvtrall ev. 
brŠnnbar vŠtska 

Balkong - Branden startade troligen under golvtrallen pŒ en balkong och 
spreds vidare till vinden. Brister i sektioneringen gjorde att branden 
kunde sprida sig. VŠstra delen av byggnaden totalskadad av brand. 
…vriga delar vattenskadade. 

17 07.19 Rškning Lšs inredning LŠgenhet Automtat-
iskt brand-
larm 

Branden Šr švertŠnd i startlŠgenheten pŒ plan tvŒ nŠr 
rŠddningstjŠnsten anlŠnder. Branden sprids till lŠgenheten ovanfšr 
och till takfoten. Branden fŒr fŠste i takfoten och sprids till en stor 
del av krypvinden tills den kan begrŠnsas av rŠddningstjŠnst. 

18 19.28 Heta arbeten 
(gnistor frŒn 
vinkelkap) 

Isolering i 
yttertak 

Yttertak AllmŠn-
heten 

Vid rŠddningstjŠnstens ankomst konstaterades det att det ršk frŒn 
takskŠgget. En glšdbrand pŒ 5-7 m2 konstateras med IR kamera. 
Mindre ršk- och vattenskador pŒ underliggande lŠgenheter. 

19 15.11 Anlagd brand BrŠnnbar vŠtska, 
lšs inredning. 

VindsfšrrŒd Boende Brand- och rškspridning pŒ vinden och i trapphus. 
Takkonstruktionen brandskadad. PŒ ett par stŠllen var det nŠra att 
det brann igenom yttertaket. Spridningsrisken bedšmdes som 
mycket hšg. 

20 07.19 Cigarett BlomlŒda med VindsfšrrŒd VaktmŠstar Branden begrŠnsades till startfšremŒl av vaktmŠstare. 
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Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

torv. e 
21 - Heta arbeten 

(šppen lŒga) 
VŠggen pŒ 
flŠktrummet 

Taket Hantverkare PappklŠdd uppreglad vŠgg antŠndes av en brŠnnare med šppen 
lŒga. Man var inte medvetna om att vŠggen var av brŠnnbart 
material. Branden kunde dŠmpas med pulverslŠckare. 

22 01.31 OkŠnt VindfšrrŒd Vind - NŠr rŠddningstjŠnsten kommer till platsen Šr hela vinden švertŠnd. 
Branden sprider sig frŒn taket och till en balkong tillhšrande de 
šversta vŒningarna, den branden slŠcks. I švrigt tillŒts vinden 
brinna av.  Hissmaskinrum och flŠktrum oskadda. 

23 00.43 - - LŠgenhet - Fulltutvecklad brand som sprids till trŠdetaljer pŒ balkong. 
Branden klŠttrar upp pŒ fasaden till takfoten varifrŒn den sprids in 
till vinden genom ventilationsspalt. 250 m2 brinner som mest, 
vattenskador pŒ ca 580 m2, Šven vattenskador pŒ lŠgenheter. 
Kraftig vind sŒ det fanns risk fšr brandspridning till lŠgenheter pŒ 
lŠsidan. 

24 22.33 Anlagd brand Hatthylla i 
garderob  

VindslŠgenhet - Ršk trŠngde ut frŒn takfoten i hela fastigheten. Branden startade i 
vindslŠgenhet och spreds till vinden. Vinden blev kraftig brand-, 
ršk-, och vattenskadad. Underliggande lŠgenheter pŒ plan 3 och 2 
fick vattenskador. 

25a15 08.55 Anlagd brand VindfšrrŒd Vind - Fullt utvecklad brand vid rŠddningstjŠnstens ankomst. Flera fšrrŒd 
var involverade i branden. 

25b 09.41 Se nr. 25 Se nr. 25 Se nr. 25 Fastighets-
skštare 

Brand i ett vindsfšrrŒd, branden begrŠnsades till detta fšrrŒd. Dock 
ytterligare tvŒ stŠllen dŠr brand fšrsškt anlŠggas pŒ denna vind. 

25c 11.01 Se nr. 25 Se nr. 25 Se nr. 25 RŠddnings-
tjŠnst 
personal 

Insatsstyrka som befinner sig i angrŠnsande byggnad (se nr. 25) ser 
att brandršk vŠller fram frŒn taket. BegrŠnsade brand- och 
vattenskador efter slŠckning. 

26 02.02 Troligen 
anlagd 

VindsfšrrŒd Vind - Branden kan lokaliseras snabbt. Branden fick fŠste i vŠggar och 
takreglar men kunde fŒs under kontroll snabbt tackvare den lŒga 
brandbelastningen. Rškspridning till trapphus skedde troligen 

                                                        
15 15 Fall 25a, 25b och 25c Šr hŠmtade frŒn samma brandutredning men behandlar tre olika brŠnder under en kvŠll. 
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Tabell 2: Beskrivning av branden 
Fall Branden 

Tidpunkt  Orsak StartfšremŒl Startutrymme UpptŠckt Brandfšrlopp/Omfattning 

genom ventilationssystemet, tilluftsintaget sitter pŒ taket och detta 
sšg in ršk. 

27 10.44 Heta arbeten Papp och 
takreglar 

Tak/vind Hantverkare …ppen lŒga anvŠndes vid tjŠrpappslŠggning pŒ tak. Pappen och 
underliggande trŠpanel antŠndes. UtvŠndiga branden kunde slŠckas 
av hantverkare men inte den invŠndiga. Takstolar blev 
brandskadade. 

 
Tabell 3: RŠddningstjŠnstens insats samt kommentarer och rekommendationer i brandutredning 
Fall RŠddningstjŠnstens insats Ev. kommentarer eller rekommendationer i brandutredningen 
1 Taktiken var att lŒta vinden brinna av. Brandskador i lŠgenheterna blev 

begrŠnsade. Vattenskador uppstod trots att vattenpŒfšringen var sparsam. 
Fšr att fšrhindra anlagd brand skall entrŽdšrrar vara lŒsta. Passersystem bšr 
installeras. Byggnadstekniska lšsningar fšr att fšrhindra brandspridning i 
vŠggar bšr beaktas. 

2 NŠrliggande men opŒverkat brŠnnbart material flyttades. Branden slŠcktes 
med pulverslŠckare och rškdykare. GlšdbrŠnder i bjŠlklag slŠcktes genom 
hŒltagning och vattenpŒfšring. 

Efter branden gjordes tillsyn i byggnaden. Vilket medfšrde krav bl.a. pŒ 
att avskilja vindslŠgenhet frŒn švrig vind i klass EI60 samt 
rekommendationer att fšrse vinden med brandlarm med nŒgon typ av 
vidare koppling 

3 Fšrsšk gšrs att begrŠnsa branden med skŠrslŠckare och hšjdfordon. 
BegrŠnsningslinjen kan dock inte hŒllas. Fler begrŠnsningslinjer, som 
underhšlls med bl.a. vattenkanoner, upprŠttas pŒ vinden men dessa gick inte 
heller att hŒlla. Till sist sattes begrŠnsningen att branden ej fick spridas till 
mer Šn till šversta vŒningsplanet. Denna begrŠnsning kunde i stort hŒllas. 
RŠddningsinsatsen var omfattande och mŒnga enheter fanns pŒ plats. En 
omfattande om utredning om metod och teknik samt ledning vid insatsen 
har genomfšrts av en oberoende organisation. I denna utredning dras 
slutsatsen att branden mer eller mindre var omšjlig att slŠcka nŠr den fŒtt 
fŠste i vindskonstruktionen. Trots det kunde rŠddningstjŠnsten klarat visa 
saker pŒ ett bŠttre sŠtt. AnvŠndningen av slŠckvatten skedde pŒ ett olŠmpligt 
sŠtt, taktiken att lŒta vinden brinna av samt bekŠmpa de brŠnder som spreds 
nerŒt skulle tillŠmpats direkt. Dessutom stŒr det i utredningen att hšgre 
ledningsnivŒer skulle engagerats bŒde pŒ skadeplatsen och i en stab. 

BrandcellsgrŠnser (sektioneringar) skall utfšras korrekt. Snabb 
brandspridning kan fšrebyggas med obrŠnnbar taktŠckning. Takfot skall 
utfšras sŒ att brandcellsgrŠnser fungerar som avsett. BrandcellsgrŠnser och 
brandvŠggar bšr markeras sŒ att rŠddningstjŠnsten kan lokalisera dem. 
ObrŠnnbar isolering fšr att minska brandbelastningen. ZinkplŒt som tak 
och fasadbeklŠdnad Šr ej att fšredra. Aktiva system som torršr och 
brandlarm kan installeras pŒ vindar fšr att ška egendomsskydd. 
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Tabell 3: RŠddningstjŠnstens insats samt kommentarer och rekommendationer i brandutredning 
Fall RŠddningstjŠnstens insats Ev. kommentarer eller rekommendationer i brandutredningen 
4 Branden eftersšktes genom att ta ner innertak i lŠgenheten dŠr branden 

startat. GlšdbrŠnder hittades och slŠcktes. Det fortsatte dock att ryka. Tillsist 
kunde ingen brandslŠckning utfšras inifrŒn utan fick ske utifrŒn med 
hšjdfordon. RŠddningsinsatsen var omfattande och pŒgick till 22.00. En stor 
mŠngd vatten anvŠndes. 

MŒnga hŒligheter uppstod i byggnaden dŒ man byggde om fastigheten. I 
dessa kunde branden hŠrja fritt. Det gick ej att undersška 
brandcellsgrŠnserna. En vŠrmekamera hade varit till hjŠlp vid denna 
brand. 

5 Branden var begrŠnsad till tvŒ vindfšrrŒd och kunde slŠckas av rškdykare. 
Utrymmet ventilerades via fšnster pŒ vinden. 

PŒbyggda hyreshus kan vara en riskkonstruktion ur ett rŠddningstjŠnst 
perspektiv. I detta fall hade viss brandspridning fšrekommit till om man 
tillŠmpat taktiken att ÓbrŠnna avÓ vinden. Att spara delar av den gamla 
konstruktionen skapar ett dolt utrymme som škar risken fšr brand, škar 
brandbelastningen, kan ge ett snabbare brandfšrlopp, branden blir mer 
svŒrŒtkomlig och risken fšr brandgasexplosion škar. Risk fšr 
brandspridning till lŠgenheter via yttervŠggskonstruktionen och balkonger 
fšrelŒg. 

6 En rškdykargrupp tog sig upp pŒ vinden samtidigt som en hŠvare restes fšr 
att ta hŒl i taket fšr ventilation. Rškdykargruppen lokaliserade branden och 
slŠckte. SlŠckningsarbetet fortsatte med hŒltagning i bjŠlklaget dit branden 
spridit sig i form av glšdbrŠnder. LŠgenheter och kontor i byggnaden 
ventilerades. Inga vattenskador i byggnaden. 

Fšrmodligen lŒg otŠtheter i skorsten bakom branden. Kraftiga kolningar 
pŒ vinden tyder pŒ att švertŠndning varit nŠra. TillgŒngen pŒ syre har 
troligen varit begrŠnsad (pga. hela fšnster och tŠta takfštter). Detta ledde 
till att branden ej utvecklats. Eldstaden i byggnaden var belagd med 
eldningsfšrbud. 

7 HšgtrycksstrŒle anvŠnds vid slŠckningen vilket innebar minimala 
vattenskador. HŒltagning gjordes i yttertaket. 

Hade ett automatiskt brandlarm funnits hade branden upptŠckts tidigare. 
Varsamt slŠckningsarbete tillsammans med hšgtrycksslŠckning 
minimerade vattenskadorna. Snabb hŒltagning i yttertak minskade 
vŠrmebelastningen och underlŠttade slŠckningsarbetet. Att larma ut fler 
enheter (slŠckning, vatten och hšjd) redan i fšrsta lŠget innebŠr stora 
fšrdelar. 

8 HŒlet i taket gjorde att vinden ventilerades vilket underlŠttade fšr rškdykare 
att lokalisera och slŠcka branden. DŠrefter ventilerades byggnaden. 

- 

9 Initialt genomfšrdes ŒtgŠrder fšr att fšrhindra brandspridning till annan 
byggnad samt evakuering. HŒltagning gjordes fšr ventilering. VŠrmekamera 
anvŠndes fšr att kontrollera spridning i byggnaden. Cirka 40 personer deltog 
inledningsvis i insatsen. 

- 

10 RŠddningstjŠnsten hade problem med hŒltagning genom den digra Problem med tjŠrrpapp. Insatsen kunde kanske ha underlŠttats om 
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Tabell 3: RŠddningstjŠnstens insats samt kommentarer och rekommendationer i brandutredning 
Fall RŠddningstjŠnstens insats Ev. kommentarer eller rekommendationer i brandutredningen 

tjŠrpappen. Branden begrŠnsades av rŠddningstjŠnsten till enbart en 
vindssektion. 130 personer evakuerades. Efter en tids insats nŠr man bedšmer 
att branden Šr under kontroll blossar den upp igen. GlšdbrŠnder hade letat 
sig in mellan takpapp och trŠpanel. 

skŠrslŠckarutrustning anvŠnts. Utredaren frŒgar sig varfšr inte brandlarm 
fanns, samma vind hade trots allt varit brandhŠrjad en gŒng innan 2001. 
Hšg brandbelastning pŒ vinden fšrsvarade insatsen, bl.a. hittades 
gasolflaskor. 

11 Initialt togs beslutet att lŒta vinden brinna av under kontrollerade former. 
Vattenskador begrŠnsades och de boende t.o.m. vŒning 6 kunde flytta in 
dagen efter branden. 

Kanalplast i de inglasade balkongerna bšr ersŠttas t.ex. med trŒdglas i 
minst klass EI30. Flera av de boende anvŠnde balkongerna som fšrrŒd 
vilket medfšr ett behov av att stŠrka brandskyddet. Det passagesystem 
som fanns i bygganden var inte verksamt. Brandmurens konstruktion var 
bristfŠllig och bšr fšrstŠrkas. …kade ventilationsmšjligheter i tak bšr 
švervŠgas. Mšjlighet att installera larm/rškdetektorsystem fšr 
vidarekoppling bšr inventeras. 

12 - Gasflaskor fanns pŒ vinden vid undersškningen, dessa skall fšrvaras pŒ en 
speciellt utmŠrkt plats pŒ bottenplan. 

13 LivrŠddning med stegbilar var nšdvŠndig inledningsvis. Branden var fšr 
kraftig fšr rškdykning och slŠckning, istŠllet togs beslutet att lŒta vinden 
brinna av inom vindssektionen, branden spreds dock till nŠsta sektion men 
inte till den tredje. SmŒ vattenmŠngder anvŠndes. 

Vindsutrymmen i husen i kvarteret har varit en tummelplats fšr 
vŒldsgŠstare. 

14 Rškdykare sattes in pŒ vinden fšr att slŠcka branden invid expansionskŠrlet. 
Stegpersonal šppnade en lucka till vinden fšr ventilering. 

Vinden skall vara lŒst men fastighetsŠgaren švervŠger att byta lŒs till 
vinden eftersom han misstŠnker att nycklar Šr pŒ villovŠgar. 

15 Rškdykare med IR kamera bryter sig in vid ankomst. Inga personer kvar i 
byggnaden. Fšrst ta beslutet att gšra en begrŠnsningslinje i taket fšr att 
fšrhindra att hela taket brinner av. Branden har dock fŒtt fŠste och beslut tas 
att lŒta vinden brinna av eftersom bjŠlklaget var av betong. 

Vid ombyggnation sŒ nya sadeltak satts upp šver balkonger vilka gjorde 
att ett dolt utrymme skadades kring den befintliga sektioneringen vilket 
gjorde att branden kunde sprida sig. 

16 - - 
17 Branden pŒ krypvinden fŒr hŠrja fritt dŒ livrŠddning genomfšrs. NŠr 

ytterligare resurser kommer fŒr de i uppgift att begrŠnsa branden pŒ taket. 
Efter 1,5 timmar Šr samtliga rum genomsškta tvŒ gŒnger av rškdykare och 
fokus lŠggs pŒ bekŠmpning av takbranden. Dimspik och hŒltagning anvŠnds 
fšr att fšrhindra att branden sprids vidare  

Efter branden upptŠcktes stora brister i brandsektioneringen. 

18 ByggstŠllningar anvŠndes fšr att komma upp pŒ taket vilket underlŠttade 
insatsen. Glšdbranden upptŠcktes med IR-kamera. Glšdbrandspridning 

Fel verktyg anvŠndes vid kapning. Utfšraren skall ha ett certifikat i heat 
arbeten. RŠddningstjŠnsten bšr rŒdfrŒgas vid heta arbeten pŒ tak. 
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Tabell 3: RŠddningstjŠnstens insats samt kommentarer och rekommendationer i brandutredning 
Fall RŠddningstjŠnstens insats Ev. kommentarer eller rekommendationer i brandutredningen 

kunde stoppas genom direkt slŠckning. 
19 RŠddningstjŠnsten organiserade sig i tvŒ sektorer, invŠndig slŠckning och 

utvŠndig insats med hjŠlp av hŒltagning. TvŒ maskinstegar anvŠndes. 
Detektering med nŠtanslutna brandvarnare fšr tidig detektion. 
Utplacering av brandslŠckare pŒ vindar. Dšrrar till vindar bšr fšrses med 
tagg eller kortlŒs, dŒ gŒr det att se vem som gjort in- och utpassage. 

20 VaktmŠstaren hade fšrsškt slŠcka branden och ventilera vinden innan 
rŠddningstjŠnsten kom pŒ plats. Rškdykare gick in och slŠckte, šppnade 
ventilation och kontrollerade ev. spridning. 

Branden kunde ha slutat med en vindsbrand centralt i staden om den inte 
hade upptŠckts tidigt. 

21 - Takarbete utfšrdes utan tillstŒnd frŒn bestŠllare. Felaktiga verktyg 
anvŠndes. FšrsŠkringsbolagets sŠkerhetsfšreskrifter fšljdes inte. 

22 Utrymning av samtliga boende sker genom trapphus. Vinden fick brinna av 
och inga vattenskador uppkom. 

Det byggnadstekniska brandskyddet var en positiv erfarenhet. Bra att 
insatsledare och polis ringde ut brandutredare tidigt. Dock svŒrt att 
avgšra vart branden startade p.g.a. den totala avbrŠnningen. Risk fšr 
spridning till underliggande lŠgenheter genom nedfallande takmaterial. 

23 Taktiken Šr fšrst att bekŠmpa lŠgenhetsbranden och dŠrefter vindsbranden 
med vatten och skum. BegrŠnsningslinje gšrs genom att fšra in skum i 
installationsvinden. 

Den utvŠndiga brandspridningen till tak och vind var mšjlig eftersom 
tŠrpanel fanns pŒ balkongens sidogavlar och takutsprŒnget. En sŒdan 
detalj bšr utfšras med obrŠnnbart material. 

24 Omedelbar rškdykarinsats mot vindsvŒningen. HŒltagning mot det fria pŒ 
fyra stŠllen. 

Tidig upptŠckt och larm samt snabb rškdykarinsats fšrhindrade att 
branden fick stšrre omfattning. 

25a16 Rškdykning. Vatten rinner ner i fastighetens el-central varvid 
hissmanšvreringen slŒs ut. 

Hel omrŒdet Šr hŒrt belastat av anlagda brŠnder. En planerad fšrŠndring 
av lŒssystemet har aldrig verkstŠllts. De aktuella fastigheterna skall nu 
dock fšrses med kodade lŒs. 

25b En snabb insats begrŠnsade branden. Se nr 25a 
25c BegrŠnsade brandskador och inga vattenskador pŒ underliggande lŠgenheter. Se nr 25a 
26 Rškdykare lokaliserar snabbt branden och kan fŒ den under kontroll. Enligt fšrsŠkringsbolaget kom skadan att hamna pŒ 1-1,5 miljoner 

kronor. Kanske Šr det lŠge att installera brandlarm pŒ bostadsvindar. 
StŠngd sektioneringsdšrr rŠddade fastigheten frŒn stšrre skador. 

27 Branden slŠcktes snabbt. Fara fšr brandspridning inom egen brandcell (tak och vind), fara fšr 
rškspridning till annan brandcell (trapphus). Fara fšr mŠnniskors liv och 
hŠlsa genom giftig brandršk. 

                                                        
16 16 Fall 25a, 25b och 25c Šr hŠmtade frŒn samma brandutredning men behandlar tre olika brŠnder under en kvŠll. 
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5.1 Slutsats av fallstudien 
I detta avsnitt presenteras ett antal slutsatser utifrŒn det som kommit fram i detta kapitel. Dessa slutsatser 
diskuteras vidare i ett diskussionskapitel (kapitel 6). 
 

¥ Beskrivningen av byggnad skiljer sig Œt i de olika fallen, bŒde nŠr det gŠller typen av byggnad och 
detaljerna i beskrivningen. 

¥ En majoritet av byggnaderna som fšrekommer i fallstudien Šr byggda pŒ 60-talet eller tidigare. 
¥ BrandcellsgrŠnser fšrekommer i ett antal av fallen. I ett par av dessa har brandcellsgrŠnser och 

sektioneringar fungerat bra med understšd av rŠddningstjŠnst. I andra fall har det funnits tydliga 
brister i utfšrandet/underhŒllet av brandcellsgrŠnserna. 

¥ I ett par fall har brand spridits frŒn balkonger och fasader till vinden. 
¥ I mŒnga fall har byggnaderna haft vindsfšrrŒd. Den lšsa inredningen dŠr har i ett par fall 

inneburit en hšg brandbelastning som bidragit till en omfattande brand.  
¥ I nŒgra fall Šr det mšjligt att det funnits brister i det systematiska brandskyddsarbetet. 
¥ De brandorsaker som dominerar i fallstudien Šr anlagd brand och heta arbeten i samband med 

taklŠggning. NŠr det gŠller anlagd brand Šr ofta tillgŠngligheten till vindar ett problem.  
¥ DŒ brandorsaken varit heta arbeten varit fšrekommer det i flera fall brister nŠr det gŠller 

entreprenšrens kunskaper om heta arbeten. 
¥ Fall har framkommit dŠr brand spridits till vinden frŒn underliggande lŠgenheter, nŒgot som inte 

varit mšjligt att se i studien av statistik. Dessa brŠnder har generellt fŒtt en stor omfattning. 
¥ I vilket skede av brandfšrloppet som en insats kan sŠttas in mot branden styr hur omfattande 

skadorna blir, i flera fall begrŠnsas branden genom att rŠddningstjŠnsten bevakar en befintlig 
brandsektionering.  

¥ Brandspridningen pŒverkas av vindstyrkan och vindriktningen. En hŒrdare vind och olycklig 
vindriktning kan bidra till ett snabbt brandfšrlopp. PŒ lŠsidan av ett hus kan det vara risk fšr 
brandspridning nerŒt 

¥ Detektionssystem pŒ vindar Šr ovanligt. UpptŠckt av brand sker i regel av personer i huset eller 
fšrbipasserande. 

¥ Vilken taktik som rŠddningstjŠnsten anvŠnder beror pŒ hur situationen och byggnaden ser ut. 
BŒde invŠndning slŠckning, utvŠndig slŠckning och bevakning (lŒta vinden brinna av) 
fšrekommer. 

¥ I fall dŒ brand- eller rškspridning sker till utrymmen utanfšr vinden blir generellt evakuering eller 
livrŠddning fokus fšr den fšrsta rŠddningsinsatsen. 
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6 Diskussion 
Diskussionen i denna rapport delas upp pŒ tre omrŒden: metod, statistikstudie och fallstudie. 

6.1 Metod 
I detta projekt har en statistik- och fallstudie kombinerats fšr att kunna fŒ en generell bild samt en 
djupare fšrstŒelse av de faktorer som gšr att vindsbrŠnder i flerbostadshus kan bli omfattande och 
kostsamma. Metoden har fungerat bra och bedšms vara relativt heltŠckande eftersom en viss 
generalisering av det mer detaljerade resultatet i fallstudien kan gšras mot bakgrund av den information 
som erhŒllits genom statistiken. NŒgra begrŠnsningar finns dock och dessa beskrivs i fšljande avsnitt. 

6.1.1 BegrŠnsningar med genomfšrd statistikstudie 
Det finns begrŠnsningar med statistiken. Ur statistiken gŒr det t.ex. inte att se hur mŒnga brŠnder som 
startat i andra utrymmen och sedan spridit sig till vinden. Att sŒdana brŠnder fšrekommer Šr sŠkert 
eftersom flera sŒdana fall studerats i fallstudien. Enligt insatsstatistiken sŒ sprids 0,6 % (ca 130 stycken 
under tidsperioden) av brŠnderna som startar i en lŠgenhet till en annan brandcell (se Figur 1), det gŒr 
dock inte att fŒ ut hur mŒnga av dessa som sprids till vinden. 
 
Ett annat problem Šr att antalet brŠnder pŒ vindar Šr fŒ. Statistiken kan dŠrfšr lŠtt bli missledande dŒ bara 
en liten Šndring kan fŒ stora konsekvenser. Dessutom redovisar den anvŠnda statistiken enbart brŠnder 
dŠr en insatsrapport skrivits, dvs. rŠddningstjŠnsten har varit pŒ plats och utfšrt rŠddningstjŠnst. I detta 
projekt hade det givetvis Šven varit intressant att studera vilka faktorer som pŒverkat de brŠnder som 
stoppats tidigt eller inte utvecklats i den omfattningen att de krŠvt rŠddningstjŠnst. Ett sŠtt att komma 
runt detta hade varit att Šven studera statistik frŒn fšrsŠkringsbolag, vilket Šr gjort fšr skolbrŠnder i 
Gšteborg i en rapport inom Brandforsks anlagd brandprojekt (Blomqvist & Johansson 2008). Detta Šr 
dock inte mšjligt inom ramen av detta arbete dŒ det faller utanfšr avgrŠnsningarna (se avsnitt 1.4).  
 
NŠr det gŠller omfattning av brand sŒ beskrivs det enbart kvalitativt i insatsrapporten, till skillnad frŒn 
t.ex. London (SŠrdqvist 1997; Holborn et al 2005) dŠr en tydligare kvantitativ uppskattning gšrs. Trots 
detta sŒ bedšms ŠndŒ underlaget frŒn insatsrapporten att vara tillrŠckligt fšr att fŒ en uppfattning om 
omfattningen och som kan sŠttas i ett sammanhang. Ytterligare en skillnad mot London Šr de resurser 
som anvŠnds fšr att ta fram statistiken. I London gšrs rapporteringen av speciella brandutredare som 
skickas ut direkt till brandplatsen vilket innebŠr att rapportering blir likartad och resurser i form av 
brandutredare finns direkt pŒ plats. I Sverige sker insatsrapportering av rŠddningsledaren direkt efter 
branden utan nŒgon egentlig brandutredning och hur insatsrapporten fylls i varierar mellan olika 
rŠddningsledare. I de fall en brandutredning utfšrs och brandorsaken skiljer sig frŒn det som Šr angett i 
insatsrapporten uppdaterar vissa rŠddningstjŠnster insatsrapporten. Det Šr dock enbart en brŒkdel av 
brŠnderna i statistiken dŠr en brandutredning utfšrts. 

6.1.2 BegrŠnsningar med genomfšrd fallstudie 
KvalitŽn och innehŒllet i de brandutredningar som skickas in till MSB varierar stort. En del beskriver 
bŒde troligt brandfšrlopp och rŠddningstjŠnstens insats ingŒende. Medan andra Šr fokuserade pŒ att 
enbart utreda brandorsaken. Att det Šr viktigt med beskrivning av brandfšrloppet och brandens spridning 
i en brandutredning fšr att kunna ta tillvara pŒ erfarenheter Šr nŒgot som diskuterats internationellt i en 
europeisk workshop om brandutredningar (RŠddningsverket, 2005).  
 
I en del brandutredningar Šr insatsrapporten bifogad, ur andra gŒr det inte att ens utlŠsa insatsnummer. 
KvalitŽn pŒ utredningarna kunde ha varit hšgre om det funnits nŒgot styrdokument fšr hur dessa 
brandutredningar skulle ha sett ut. 
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I fallstudien har det varit av intresse att undersška byggnaden och det byggnadstekniska brandskyddet, i 
mŒnga fall fšrekommer ingen information om detta. Information om t.ex. byggnadskonstruktion, byggŒr 
och brandcellsgrŠnser hade gjort det mšjligt med en stšrre erfarenhetsŒterfšring nŠr det gŠller 
byggnadstekniskt brandskydd. 
 
Enligt redovisad statistik sŒ har fler Šn hŠlften av vindsbrŠnderna inte spridits bortom startfšremŒlet. I de 
brandutredningar som erhŒllits och studerats har generellt en stor brandskada uppstŒtt. Det innebŠr att de 
fall dŒ brandskadan blivit liten pŒ grund av t.ex. goda tekniska eller organisatoriska fšrhŒllande inte kan 
studeras. Dessa fall hade varit intressanta att studera och jŠmfšra mot fall med stor brandskada.  
 
Inom det svenska brandutredarprogrammet fšrekommer det vissa Œr speciell fokus pŒ vissa typer av 
brŠnder (t.ex. el-relaterade brandorsaker och rškkanaler). Det Šr dŠrfšr viktigt att poŠngtera att 
fallstudierna inte kan anvŠndas fšr att till exempel se hur vanligt fšrekommande en brandorsak eller ett 
startfšremŒl Šr. Fšr att gšra detta krŠvs en studie av statistik. 

6.2 Statistikstudie 
Diskussionen kring statistikstudien utgŒr i stort ifrŒn de redovisade resultaten i kapitel 4. 
 
Det Šr svŒrt att fŒ ut nŒgon byggnadsspecifik information ur statistikstudien eftersom sŒdan information 
inte samlas in genom insatsrapporten. Det som gŒr att se Šr antalet vŒningar i byggnaden. NŠr det gŠller 
vindsbrŠnder gŒr det inte att se nŒgot mšnster i om det Šr vanligare fšrkommande i byggnader med ett 
visst vŒningsantal. Det gŒr dock att se att brŠnderna i regel Šr mer omfattande i byggnader med tre eller 
fler vŒningar Šn vad de Šr i flerbostadshus med en eller tvŒ vŒningar. Vad detta beror pŒ kan det enbart 
spekuleras i, men en fšrklaring kan vara att insatstiden fšr rŠddningstjŠnsten Šr lŠngre och/eller att 
insatsen blir mer komplicerad. En annan fšrklaring kan vara att en skillnad finns i hur vindarna ser ut, 
hur de Šr byggda och vad de anvŠnds till. 
 
De vanligaste brandorsakerna fšr brŠnder som startar i vindsutrymmen Šr okŠnd (37 %) och anlagd (20 
%). Statistikstudien visar att det finns ett samband mellan brandorsak och omfattning av branden vid 
rŠddningstjŠnstens ankomst. Vid mer omfattande brŠnder har brandorsaken ofta inte kunnat bedšmas i 
samband med skrivandet av insatsrapporten. NŒgot som inte Šr konstigt med tanken pŒ att det rimligen 
Šr svŒrare att hitta spŒr efter en brandorsak vid en mer omfattande brand. Det finns Šven ett samband 
mellan brandorsaken Óanlagd brandÓ och omfattning av branden eftersom anlagda brŠnder oftare ligger 
bakom mer omfattande brŠnder enligt statistiken. En anledning till detta samband kan mšjligen urskiljas 
dŒ statistiken fšr startfšremŒl och brandorsak kombineras. Fšr anlagda brŠnder visar det sig nŠmligen att 
lšs inredning dominerar som startfšremŒl. Det Šr nŒgot som kan bidra till ett snabbt brandfšrlopp och en 
mer omfattande brand eftersom brandkraven pŒ lšs inredning Šr lŒga jŠmfšrt med en byggnads fasta 
inredning (Sundstršm et al. 2009). Det skulle Šven kunna vara sŒ att brandfarliga vŠtskor anvŠnds fšr att 
anlŠgga brŠnder, det Šr dock inget som kan bekrŠftas i statistikstudien. NŠr det gŠller brandfarliga vŠtskor 
kan det dock finnas ett mšrkertal eftersom det kan vara svŒrt att hitta nŒgra spŒr utan en grundlig 
undersškning, vilken inte kan gšras innan insatsrapporten skrivs. 
 
NŠr det gŠller Óbrandteknisk utrustningÓ sŒ fšrekommer automatlarm, automatiskt slŠcksystem, 
automatisk brandgasventilation, manuellt slŠcksystem och stigarledningar i princip aldrig i de aktuella 
fallen. NŠr det gŠller brandcellsgrŠnser sŒ fšrekommer de i stšrre utstrŠckning Šven om fšrekomsten ej 
anges i 74 % av fallen. DŒ Figur 10 studeras Šr det uppenbart att det fšrekommer ett systematiskt fel i 
insatsrapportering eftersom kategorisering har gjorts att det brunnit i flera brandceller men fšrekomsten 
av brandceller Šr okŠnd eller ej angiven. Rimligen borde det vara kŠnt om det finns brandcellsgrŠnser fšr 
att kunna ange om branden sprits till andra brandceller. En mšjlig fšrklaring till denna typ av 
rapportering Šr att i de fall som brandcellsgrŠnsen varit av vikt fšr insatsen har den noterats, dvs. i stšrre 
vindsbrŠnder har inte brandcellsgrŠnser fungerat eller haft nŒgon betydelse fšr insatsen och dŠrfšr har den 
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inte noterats som Óbrandteknisk utrustningÓ nŠr insatsrapporten skrivits. En annan mšjlig fšrklaring Šr 
att instruktionerna eller utbildningen pŒ hur en insatsrapport skall skrivas Šr otydliga. 
 
Vid rŠddningstjŠnstens ankomst Šr brŠnderna i 24 % av fallen begrŠnsade till startfšremŒlet, 30 % 
begrŠnsade till startutrymmet medan det i 5 % av fallen brinner i mer Šn en brandcell. SlŠckningsplatsen 
Šr i 83 % av fallen begrŠnsad till startfšremŒl, startutrymme eller startbrandcellen d.v.s. i 17 % av fallen 
brinner det i en annan brandcell. Det innebŠr att 12 % av brŠnderna som startar pŒ vinden sprids till en 
annan brandcell efter det att rŠddningstjŠnsten kommit till platsen. Detta Šr en stor skillnad jŠmfšrt med 
lŠgenhetsbrŠnder, det Šr alltsŒ uppenbart att det finns stora skillnader i hur tillfšrlitliga 
brandcellsgrŠnserna Šr. Detta bekrŠftar de utlŒtande om brister i brandcellsgrŠnser till vindar Šr nŒgot som 
pŒtalats tidigare i bl.a. Boverket (2008). 

6.3 Fallstudie 
Diskussionen kring fallstudien utgŒr ifrŒn de i tabellerna (Tabell 1-Tabell 3Tabell ) studerade rubrikerna. 

6.3.1 Byggnaden 
Beskrivningen av byggnad skiljer sig Œt i de olika fallen men i mŒnga fall gŒr det att utifrŒn texten och 
bilder att relatera byggnaden till en sŠrskild byggnadstyp som de Šr beskrivna i kapitel 3. Vilken 
byggnadstyp det Šr bšr styra inriktningen pŒ rŠddningstjŠnstens insats. PŒbyggda hyreshus kan vara en 
riskkonstruktion ur ett rŠddningstjŠnst perspektiv eftersom en felaktig bedšmning av konstruktionen kan 
gšras vilket i sin tur kan leda till att fel inriktning pŒ insatsen vŠljs. Detta Šr nŒgot som pŒtalats tidigare 
(SRV 2002a; SRV 2002b) men som kommer igen i de studerade brandutredningarna. 
 
Brandcellsindelning fšrekommer i varierade grad i de olika fallen. I ett par fall har brandcellsgrŠnserna 
och sektioneringen av vindar fungerat bra med understšd av rŠddningstjŠnst. I andra fall finns det tydliga 
brister, t.ex. otillrŠckliga brandmurar fšr sektionering av vindar har lett till spridning till andra sektioner 
av vinden. Brand har Šven i vissa fall kunnat sprida sig via balkonger och fasadbeklŠdnad till vinden och 
frŒn vinden via balkonger pŒ lŠsidan till underliggande lŠgenheter. I fallstudien gŒr att identifiera brister i 
projektering, byggnation samt underhŒll av brandskyddet i byggnaderna. NŒgot som inte framkommit i 
de studerade fallen men som lyfts fram tidigare (SRV 2002a) Šr problemet med brand pŒ Ófel sidaÓ av en 
brandcellsgrŠns som t.ex. fšr en oinredd vind dŒ det inte Šr sŠkert att konstruktionen uppfyller kraven pŒ 
brandavskiljning frŒn vinden och ner till lŠgenheterna. 
 
I mŒnga fall har byggnaderna haft vindsfšrrŒd dŠr brŠnnbar lšs inredning fšrvaras. I ett par fall har detta 
bidragit till en omfattande brand. I nŒgot fall har Šven brŠnnbar isolering bidragit till branden. 
 
I flera fall skulle ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kunnat reducera omfattningen av 
de studerade brŠnderna. Ett bra SBA skulle kunna leda till bŠttre ordning, mindre brandbelastning och 
underhŒllna brandcellsgrŠnser. 

6.3.2 Brandorsak 
De sŠkerstŠllda brandorsaker som dominerar fallstudien Šr anlagd brand och heta arbeten i samband med 
taklŠggning. NŠr det gŠller anlagd brand visar fallstudien att tillgŠngligheten till vindar kan vara ett 
problem. I mŒnga fall pŒtalar brandutredaren att lŒs till vinden bšr installeras eller ses šver fšr att 
fšrhindra anlagda brŠnder. I ett par fall har dock lŒsta dšrrar inte utgjort nŒgot problem eftersom 
anlŠggaren tydligen haft tillgŒng till nyckel. DŠrfšr kan ett passagesystem som pŒtalas av nŒgon 
brandutredare vara en bra lšsning. 
 
NŠr det gŠller heta arbeten sŒ fšrekommer det i flera fall brister nŠr det gŠller entreprenšrens kunskaper 
om vilka verktyg som fŒr anvŠndas pŒ tak och vilka tillstŒnd som kan behšvas. 
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I de fall dŠr branden varit omfattande har det Šven varit svŒrt fšr brandutredaren att lokalisera startplats 
och brandorsak. Vilket inte Šr konstigt eftersom en mer omfattande brand kan gšra det svŒrare att hittas 
spŒr efter brandorsaken. 
 
I studien av statistik var orsak okŠnd och anlagd brand de vanligaste brandorsakerna. Heta arbeten 
fšrekommer inte dŠr bland de fem vanligaste brandorsakerna. Anledningen till att det lyfts upp mer i 
fallstudierna kan vara att det kan ha fšrekommit ett felaktigt fšrfarande som brandutredaren vill 
klarlŠgga. 

6.3.3 Startutrymme 
Flertalet av brŠnderna i fallstudien startart pŒ vinden men det framkommer fall dŠr brand spridits till 
vinden frŒn underliggande lŠgenheter, nŒgot som inte Šr mšjligt att se i statistikstudien. Det 
karakteristiska fšr dessa brŠnder som framkommit Šr att brandspridning sker genom en fšnsteršppning 
eller frŒn en balkong till brŠnnbar takfot och vind. Fall dŠr brand spridits via genomfšringar i bjŠlklag 
fšrekommer ocksŒ. Det har alltsŒ, som tidigare nŠmnts, fšrekommit brister med brandskyddet i bŒde 
projektering och uppfšrande av byggnaden.  
 
De brŠnder som sprids till vinden frŒn underliggande lŠgenheter blir i regel mer omfattande Šn de 
brŠnder som startat pŒ vinden i fallstudien. Detta kan eventuellt bero pŒ att rŠddningstjŠnsten primŠrt 
inriktar sig pŒ slŠckning av lŠgenhetsbranden. 

6.3.4 Brandfšrlopp 
Genom studien av ett antal vindsbrŠnder dŠr rŠddningstjŠnsten kommit till platsen vid olika skeden i 
brandfšrloppet sŒ erhŒlls en bild av ett brandfšrlopp pŒ en vind. UtifrŒn detta kan det konstateras att i de 
fall dŠr rŠddningstjŠnsten kommit till platsen efter det att branden spridits till flera vindsfšrrŒd (dŒ sŒdana 
fšrkommer) sŒ Šr branden svŒr att angripa direkt. Hur stor branden sedan blir beror pŒ eventuell 
sektionering av vinden och vilken kvalitet det Šr pŒ denna. DŒ spridning skett till underliggande 
lŠgenheter sŒ har det skett via brŠnnbara tak i balkonger eller mellanrum mellan yttervŠgg och 
innervŠggar.  
 
I vilket skede som en insats kan sŠttas in mot branden styr ocksŒ omfattningen, i flera fall begrŠnsas 
branden genom att rŠddningstjŠnsten bevakar en sektionering d.v.s. rŠddningstjŠnsten har behšvts fšr att 
fšrhindra brandspridning trots att sektioneringar funnits. 
 
I nŒgot av de studerade fallen har brŠnnbarisolering fšrekommit vilken har bidragit till branden och en 
snabb brandspridning. 
 
Andra faktorer som pŒverkar brandspridningen Šr vindstyrkan och vindriktningen. En hŒrdare vind och 
olycklig vindriktning kan bidra till ett snabbt brandfšrlopp. PŒ lŠsidan av ett hus kan det dessutom vara 
risk fšr brandspridning nerŒt, speciellt om dŠr finns balkonger med brŠnnbart material  

6.3.5 Detektering av brand 
I samtliga de fall, utom ett, har det ur brandutredningsrapporterna framgŒtt att upptŠckt av brand skett 
av personer boende i det aktuella huset eller som passerat byggnaden. I mŒnga fall har upptŠckt skett 
tidigt och i andra fall har det skett fšrst efter att lŒgor synts. I mŒnga fall dŒ branden upptŠckts tidigt har 
omfattningen kunnat begrŠnsas. Detektionssystem har saknats i samtliga fall.  
 
Eftersom det vanligen inte vistas mŠnniskor i vindsutrymmen krŠvs att branden Šr sŒ stor att tecken pŒ 
brand kan ses av fšrbipasserande alternativt att ršklukt spridits till trapphus eller till nŒgon lŠgenhet innan 
den upptŠcks. Detta innebŠr att branden fšrmodligen kommer att vara mer omfattande nŠr 
rŠddningstjŠnsten anlŠnder Šn om detektionssystem funnits. Detta Šr nŒgot som illustreras i Figur 1, dŠr 
staplarna fšr Óstartutrymme vindÓ Šr fšrskjutna Œt hšger, jŠmfšrt med andra startutrymmen. 
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6.3.6 RŠddningstjŠnstens insats 
De brŠnder som fšrekommer i de studerade brandutredningarna krŠver I regel en omfattande 
rŠddningsinsats dŠr flera enheter kan behšva samverka och samordnas. LikasŒ kan det krŠvas en vŠl 
genomtŠnkt taktik fšr rŠddningsinsatsen. 
 
I mŒnga fall dŠr branden inte omfattat en hel vindsektion har rŠddningstjŠnsten kunnat slŠcka branden 
genom ventilering av vinden fšljt av rškdykning och slŠckning. I fall dŒ branden pŒ vinden varit fšr 
omfattande fšr att kunna angripas frŒn insidan har utvŠndig slŠckning med hšjdfordon anvŠnts, 
alternativt har taktiken att lŒta vinden brinna och endast bevaka bestŠmda begrŠnsningslinjer anvŠnts. 
Speciell teknisk utrustning som nŠmns i brandutredarrapporterna Šr vŠrmekameror och 
hšgtrycksslŠckning. VŠrmekameror beskrivs som ett bra verktyg fšr att hitta glšdbrŠnder i tak och 
bjŠlklag efter en brand. Utrustning fšr hšgtrycksslŠckning nŠmns som effektivt fšr att slŠcka med lite 
vatten. 
 
I de flesta fall dŒ rŠddningstjŠnstens taktik har varit att lŒta vinden brinna av har det varit en lyckad taktik 
med begrŠnsade vattenskador och boende som kunnat flytta tillbaka strax efter branden. En del problem 
vid anvŠndning av denna taktik uppmŠrksammas dock i brandutredningarna:  
 

¥ Brandspridning till balkonger. 
¥ Risk fšr brandspridning till lŠgenheter pŒ lŠsidan vid blŒst. 
¥ Brandspridning i samband med nedfallande byggnadsdelar. 
¥ Problem med otillrŠckliga sektioneringar pŒ vinden. 
¥ Oklarheter i funktionen av bjŠlklaget. 

 
NŒgot som inte kommit fram i fallstudien, men som Šr ett rimligt antagande, Šr att en hšg 
brandbelastning pŒ vinden kan medfšra ett hŠftigt brandfšrlopp vilket i sin tur kan leda till svŒrigheter 
med att tillŠmpa taktiken att lŒta vinden brinna av, trots att konstruktionen av bjŠlklaget skulle tillŒta 
detta. 
 
Om branden bidragit till brand- eller rškspridning utanfšr vinden kan fokus fšr den fšrsta 
rŠddningsinsatsen bli evakuering eller livrŠddning. Detta innebŠr att branden kan fŒ hŠrja fritt tills 
ytterligare resurser finns pŒ platsen. Detta kan vara en fšrklaring till att spridningen av branden sker i 
mŒnga fall efter att rŠddningstjŠnsten anlŠnt (se Figur 12). 
 
Problem med ŒterantŠndning efter att rŠddningstjŠnsten frilagt glšdbrŠnder fšrekommer inte i nŒgot av 
de studerade fallen. €ven om det i statistiken framkommer som en brandorsak till mindre brŠnder. 
 
I Lavesson (1992) nŠmns bland annat dimspik och skumfyllning som lŠmpliga metoder fšr att begrŠnsa 
och slŠcka vindsbrŠnder. Dessa metoder fšrekommer endast ett fŒtal gŒnger i de studerade 
brandutredningarna, vilket fšrmodligen beror pŒ att taktik och slŠckutrustning har utvecklats de senaste 
20 Œren. 

6.3.7 Kommentarer eller rekommendationer i brandutredningarna 
I flera av fallen sŒ lyfts det fram av brandutredaren att vindarna Šr tillgŠngliga obehšriga vilket innebŠr att 
risken fšr anlagd brand škar. I nŒgot fall nŠmns det att vinden varit tillhŒll fšr uteliggare. I ett par fall tas 
det upp att fel verktyg anvŠnts vid heta arbeten. Allt detta skulle kunna undvikas genom ett bŠttre 
systematiskt brandskyddsarbete. 

6.4 Typiska scenarier vid vindsbrŠnder 
UtifrŒn studien av statistik och brandutredningar gŒr det att identifiera tvŒ stycken typiska brandscenarier 
som kan betraktas som representativa fšr de mer omfattande brŠnderna. 
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6.4.1 Anlagd brand pŒ vind 
En brand anlŠggs i lšs inredning som fšrvaras i ett vindsfšrrŒd. Branden sprider sig bortom startfšremŒlet 
och upptŠcks av fšrbipasserande dŒ ršk eller lŒgor kommer ut ur nocken eller ventilationsšppning. 
Alternativt upptŠcks branden av personer som kŠnner ršklukt i trapphus. NŠr rŠddningstjŠnsten kommer 
till platsen omfattar branden ett eller ett par vindfšrrŒd. 

6.4.2 Brand i lŠgenhet 
Brand startar i en lŠgenhet pŒ šversta vŒningen. LŒgor slŒr ut genomfšnster eller balkong och nŒr takfoten 
eller fasaden som antŠnder. Branden sprid sedan vidare till vinden innan rŠddningstjŠnsten pŒbšrjat sin 
insats. Detta innebŠr att det Šr brand i tvŒ brandceller. 
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7 Slutsats 
I denna rapport har det konstaterats att vindsbrŠnder skiljer sig frŒn andra typer av brŠnder i 
flerbostadshus. Statistikstudien har visast att vindsbrŠnder Šr ovanliga men att omfattningen ofta Šr stor 
och att spridning till en annan brandcell Šr betydligt vanligare Šn t.ex. lŠgenhetsbrŠnder. Fallstudien har 
gett information om brandfšrlopp, byggnadstekniska brister och rŠddningstjŠnstens insats. 
 
I detta kapitel avses de problemstŠllningar som presenterades i avsnitt 1.2 att besvaras. 
 
Vilka specifika faktorer gšr att vindsbrŠnder blir mer omfattande Šn andra brŠnder i flerbostadshus? 

¥ BrŠnderna blir generellt mer omfattande i hšgre hus. 
¥ Anlagda brŠnder Šr en vanlig orsak till mer omfattande vindsbrŠnder.  
¥ Vindar i flerbostadshus anvŠnds ofta som vindsfšrrŒd dŠr lšs inredning fšrvaras vilket innebŠr en 

hšg brandbelastning. 
¥ I vissa fall anvŠnds brŠnnbar isolering i vindbjŠlklaget vilket medfšr en hšg brandbelastning. 
¥ I mŒnga fall saknas brandcellsindelningar och om de finns sŒ Šr de sŠmre utfšrda Šn andra 

brandcellsgrŠnser i flerbostadshus. Risken fšr spridning till andra brandceller Šr alltsŒ stšrre 
jŠmfšrt med andra typer av utrymme. 

¥ Detektionssystem i form av t.ex. rškdetektorer fšrekommer generellt inte pŒ vindar. Detta 
innebŠr att en brand kan tillvŠxa mer innan den upptŠcks. 

¥ Brandteknisk utrustning i form av fšr automatiskt slŠcksystem, automatisk brandgasventilation 
eller manuellt slŠcksystem fšrekommer i princip aldrig. 

¥ RŠddningstjŠnstens insats Šr viktigt fšr att begrŠnsa branden eftersom de sektioneringar som 
finns kan vara undermŒliga och risk finns fšr brandspridning till lŠgenheter. I mŒnga fall sprids 
dock branden efter det att rŠddningstjŠnsten anlŠnt. 

¥ RŠddningstjŠnstens taktik Šr beroende av byggnadens konstruktion och vŠderfšrhŒllande. Innan 
taktik vŠljs mŒste sŒ mycket information om byggnadskonstruktion och brandcellsgrŠnser som 
mšjligt inhŠmtas. SŒdan information kan erhŒllas genom att studera andra delar av byggnaden 
eller liknande byggnader.  

 
Vilka ŒtgŠrder kan vidtas fšr att reducera omfattningen av vindsbrŠnder? 

¥ LŒsning av dšrrar till vind med kodlŒs. 
¥ Detektionssystem fšr tidigare upptŠckt av brand. 
¥ Krav pŒ hur takarbete skall utfšras och kontroll. 
¥ BŠttre brandcellsgrŠnser och underhŒll av dem (t.ex. kontroll av branddšrrar) 
¥ BŠttre dokumentation av brandskyddet flerbostadshus som underlag fšr rŠddningstjŠnsten vid en 

insats. 
¥ BŠttre systematiskt brandskyddsarbete, t,ex. minimering av brandbelastning och kontinuerlig 

šversyn av brandcellgrŠnser. 
 
Hur anvŠndbara Šr den svenska insatsrapporteringen och brandutredningar gjorda vid vindsbrŠnder i 
flerbostadshus fšr att dra lŠrdom av hŠndelserna? 
€ven om det finns brister i statistiken och brandutredningarna sŒ utgšr de ett bra underlag fšr att dra 
erfarenheter frŒn intrŠffade hŠndelser. De bŒda kompletterar varandra bra. Det bedšms inte vara lŠmpligt 
att enbart anvŠnda statistiken till nŒgot mer Šn att se trender i enskilda faktorer som t.ex. brandorsaker 
eller startfšremŒl. Fšr att erhŒlla en djupare fšrstŒelse av t.ex. brandfšrlopp och byggnadsteknisk brister Šr 
det rekommenderat att Šven studera brandutredningarna. Ett konkret exempel Šr att det i statistiken 
fšrekommer ett stort antal brŠnder som har okŠnd orsak, med hjŠlp av brandutredningar Šr det mšjligt 
att fŒ en bŠttre fšrstŒlelse fšr vad som kan ligga bakom ÓokŠnd orsakÓ. 
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8 Fortsatt arbete 
I samband med detta projekt har ett antal omrŒden identifierats dŠr det bedšms finnas ett behov fšr 
fortsatt arbete. 
 
Utveckling av brandutredningar 
Dagens brandutredningar fšljer ingen given mall och har frŠmst fokus pŒ att utreda orsaken, vilket Šr bra. 
Dock skulle brandutredningarna kunna utvecklas till att Šven omfatta andra delar som skulle kunna ge 
erfarenhetsŒterfšring till byggbranschen, rŠddningstjŠnsterna och fšrsŠkringsbolagen. Brandutredningar 
bšr utformas sŒ att brandorsaken kan identifieras liksom vilka ŒtgŠrder, tekniska och organisatoriska, som 
skall genomfšras fšr att fšrhindra att liknande hŠndelser intrŠffar. 
 
Underlag fšr beslut om brandskyddsinvesteringar 
Fšr att ge bŠttre underlag fšr om och vilka brandskyddsinvesteringar som Šr lŠmpliga och 
kostnadseffektiva i ett vindsutrymme bšr en analys av kostnader och nyttan fšr olika ŒtgŠrder studeras. 
Detta gšrs lŠmpligen pŒ ett švergripande plan dŠr de scenarier som identifieras i avsnitt 6.4 kan anvŠndas 
samt genom studier av specifika fall dŠr kostnaden fšr skadan Šr kŠnd. 
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